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INSTALACE A POU�ITÍ ÈERPADLA
Ponorná èerpadla série QX, QDX jsou urèená pro èerpání 
èisté vody, vhodná pro zavla�ování pùdy, odèerpávání de��ové 
vody, a pro odèerpávání vody ze zaplavených prostor. Jejich 
konstrukce je kompaktní, utìsnìná, vysoce úèinná, energet-
icky úsporná a zaruèuje dlouhou provozní �ivotnost.
Ponorné èerpadlo QX je tøífázové a QDX je jednofázové.
Jednofázové èerpadlo QDX je vybaveno nìkolika výstupními 
vodními trubkami a samoregulací v závislosti na výtlaèné 
vý�ce a prùtoku a dá se pou�ít jako automatické èerpadlo 
(pokud je vybaveno plovákovým spínaèem, tak�e mù�e praco-
vat v re�imu automatického zapínání a vypínání bez obsluhy). 
Èerpadlo je vybaveno jednofázovým kondenzátorovým asyn-
chronním motorem se zabudovanou tepelnou ochranou s 
mo�ností automatického vypínání pøi pøekroèení proudu a 
zaji��uje tak bezpeèný a spolehlivý provoz za nároèných pod-
mínek.

Typ Výkon 
(kW)

Prùtok
(m3/hod.)

Max. vý�ka
(m)

Spádový 
rádius

(m)

Rozmìr trubky 
(mm)

Napìtí 
(V)

Hmotnost 
(kg)

QDX 1.5 - 16 - 0.37 0.37 1.5 16 > 8 25 220 9.5

QDX 3 - 20 - 0.55 0.55 3 20 > 16 25 220 12.5

QDX 1.5 - 33 - 0.75 0.75 1.5 33 > 26 25 220 14.5

QX 30 - 6 - 0.75 0.75 30 6 > 5 75 380 16

QX 25 - 10 - 1.1 1.1 25 10 > 8 63 380 17

QX 6 - 26 - 1.1 1.1 6 26 > 21 40 380 17

  

KONSTRUKÈNÍ CHARAKTERISTIKY
Tìleso èerpadla z nerezoceli, obì�né kolo z litiny nebo z nylonu, mechanické tìsnìní z nerez oceli (uhlík na keramice) 
nebo høídel uhlíko-keramický 45# nebo z oceli nebo z nerezoceli, s nebo bez plovákového spínaèe. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Hodnota PH 6,5 - 8,5. Prùmìr obsa�ených èástic musí být men�í ne� 0,2 mm, viskozita musí být men�í ne� 0,5 Pa.s. 
Objemový podíl pøimísené písèité pùdy musí být men�í ne� 0,1 %, teplota kapaliny do 40 °C. Hloubka èerpadla pod 
vodou musí být men�í ne� 5 m.

MOTOR
QX : 2-pólový indukèní motor 50 Hz, tøífázový 400 V ± 10% s kondenzátorem tepelné ochrany v pøipojovací skøíòce 
tøífázové 400V ± 10%.
QDX :2-pólový indukèní motor 50 Hz, jednofázový 230 V ± 10% s kondenzátorem tepelné ochrany v pøipojovací 
skøíòce jednofázové 230V ± 10%.
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