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SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
V�eobecné údaje

POPIS VÝROBKU
Jednostupòová odstøedivá horizontální èerpadla øady SLW s jedním 

sáním vznikla konstrukèním vylep�ením øady SLSS vertikálních odstøedivých 
èerpadel, vyrábìných v na�í spoleènosti. Výkonové parametry jsou shodné 
jako v pøípadì øady SLSS. Výrobky jsou striktnì vyrábìny podle pøíslu�ných 
norem, vyznaèují se proto stabilní kvalitou, spolehlivým provozem a 
pøedstavují nový moderní výrobek ve srovnání s horizontálními èerpadly øady 
ISS, DLS a dal�ími bì�nými èerpadly.

Èerpadla jsou rozdìlena do nìkolika základních typù, napø. pro expanzní 
proud, A, B, C a dal�ích typù ve více ne� 250 provedeních, s prùtokem v 
rozsahu od 1,5 a� 2400 m3/h a tlakovou vý�kou 8 a� 150 m. Jednotlivé 
typy jsou urèeny pro rùzná média a teploty, napøíklad model SLWR je urèen 
pro èerpání horké vody, model SLWH pro chemický prùmysl, model SLWY 
pro èerpání oleje, model SLWHY pøedstavuje horizontální èerpadlo pro 
nevýbu�né prostøedí v chemickém prùmyslu a dal�í modely pro nejrùznìj�í 
aplikace, které byly navr�eny a vyrobeny v na�í spoleènosti a které mají ste-
jné výkonové parametry.

POPIS HLAVNÍCH PØEDNOSTÍ ÈERPADLAH
1. Kompaktní konstrukce. Èerpadla této øady se vyznaèují integrální hori-

zontální skladbou, skvìlým vzhledem a zaujímají rovnì� ménì místa, 
které ve srovnání s bì�nými typy bylo sní�eno o 30%.

2. Stabilní chod, nízká hluènost, vysoká souosost sestavy. Díky pøímému 
spojení mezi motorem a èerpadlem bylo mo�né støední èást kon-
strukce zjednodu�it a tak zlep�it stabilitu chodu èerpadla, zlep�it dy-
namické i statické vyvá�ení obì�ného kola èerpadla, co� se ve výsledku 
vedlo k odstranìní vibrací za chodu èerpadla a ke zlep�ení pracovního 
prostøedí.

3. Tìsnost. K tìsnìní høídele je pou�ito mechanické tìsnìní vyrobené z an-
tiseptické uhlíkové slitiny, jeho� zavedení vedlo k odstranìní problémù s 
netìsností a prosakováním ucpávkových tìsnìní u odstøedivých èerpadel, 
a pracovní prostøedí okolo èerpadla je proto èisté a suché.

4. Snadné servisní prohlídky. Údr�ba mù�e být snadno provedena bez nut-
nosti odpojovat pøívodní potrubí, nebo� èerpadlo je vybaveno zadními 
dvíøky.

5. Pøi pohledu od vstupního hrdla mù�e být výstupní hrdlo namontováno 
tøemi zpùsoby, v horizontální poloze doleva, vertikálnì nahoru a 
horizontálnì doprava.

PRACOVNÍ PODMÍNKY
·1. Maximální pracovní tlak systému èerpadla je ≤ 1,6 MPa, to jest tlak v 

sacím potrubí za chodu ≤ 1,6 MPa, tlak pøi statických zkou�kách èiní 
2,5 MPa. Pøi objednávce prosím uveïte pracovní tlak systému, pokud je 
tlak vy��í ne� 1,6 MPa, musí být tento po�adavek speciálnì uveden. Pro 
výrobu tlakových dílù a spojovacích prvkù pak bude pou�ita litina.

2. Vhodné médium: pro èerpadla na èistou vodu by se nemìlo pou�ívat 
médium s korozními úèinky, objem nerozpustných pevných èástic by 
nemìl být vy��í ne� 0,1% mìøeno objemovì a velikost èástic by nemìla 
pøesahovat 0,2mm. Uveïte prosím do objednávky, zda médium, které 
bude èerpadlo dopravovat, obsahuje malé pevné èástice.

3. Okolní teplota by nemìla pøesahovat 40°C, nadmoøská vý�ka by nemìla 
být vy��í ne� 1000 metrù nad moøem a relativní vlhkost maximálnì 
95%.

HLAVNÍ OBLASTI POU�ITÍ
1. Horizontální odstøedivá èerpadla øady SLW se pou�ívají pro dopravu 

èisté vody a dal�ích tekutin, které mají podobné fyzikální vlastnosti jako 
èistá voda, je vhodné pro dodávku a odèerpávání vody v prùmyslových 
závodech a ve mìstech, pøi posilování dodávky vody ve vý�kových bu-
dovách, pøi zavla�ování zahrad, pro posílení dodávky vody v hasicích 
zaøízeních, pro dálkovou dopravu vody, ohøev vody, pro cirkulaci teplé 
a studené vody, pøi posilování tlaku vody v koupelnách a dal�í aplikace. 
Teplota pøepravovaného média je ni��í ne� 80°C..

2. Horizontální èerpadla øady SLWR pro dopravu horké vody jsou vhodná 
pro systémy ohøevu vody, pro posílení dodávky horké vody, cirkulaci, 
teplovodní dopravu a dal�í systémy dodávky teplé vody v domech a bu-
dovách civilního i prùmyslového urèení, jak jsou elektrárny, tepelné ele-
ktrárny, vyu�ívání zbytkového tepla, metalurgie, chemický prùmysl, tex-
tilní prùmysl, zpracování døeva, v papírnách a dal�ích pøípadech, které 
vy�adují dodávku vody o vysoké teplotì z prùmyslových bojlerù. Teplota 
pøepravovaného média je ni��í ne� 120°C.

3. Horizontální èerpadla øady SLWH pro chemické provozy lze pou�ít k 
dopravì takových tekutin, které neobsahují zrna pevných èástic, které 
nejsou korozní a mají viskozitu podobnou vodì. Jsou vhodná pro pou�ití 
napøíklad pro lehký a textilní prùmysl, v petrolejáøském a chemick-
ém prùmyslu, v metalurgii, elektrárnách, v papírenském prùmyslu, 
potravináøském a farmaceutickém prùmyslu, pøi výrobì umìlých vláken 
a v dal�ích oborech. Teplota média by se mìla pohybovat v rozmezí -
20°C a� 120°C.

4. Horizontální nevýbu�ná èerpadla øady SLWY pro pøepravu oleje jsou 
urèena pro petrolejáøský prùmysl, textilní a chemický prùmysl, pro 
mechanismy a dal�í aplikace. Slou�í k dopravì nekorozních, hoølavých 
a výbu�ných tekutin, teplota média by se mìla pohybovat v rozmezí     -
20°C a� 120°C a hustota by mìla být men�í ne� r<1000 kg/m3.

5. Horizontální nevýbu�ná èerpadla øady SLWHY pro chemické provozy 
se pou�ívá k dopravì tekutin, které neobsahují zrna pevných èástic, 
které nejsou korozní a jejich� viskozita je podobná vodì. Mohou dopra-
vovat hoølavé a výbu�né látky, jsou vhodná pro lehký a textilní prùmysl, 
petrolejáøský prùmysl, chemický prùmysl, lze je pou�ít v metalurgii, v 
dolech, ve farmaceutickém prùmyslu, pøi výrobì umìlých vláken a pro 
dal�í obory. Teplota pøepravovaného média by se mìla pohybovat v roz-
mezí od -20°C do 120°C.

VÝZNAM OZNAÈENÍ MODELU

SLW  80 � 160 (I) A (B)

SLW � horizontální odstøedivé èerpadlo

SLWR � horizontální èerpadlo pro dodávku vody o vysoké teplotì

SLWH � horizontální èerpadlo pro chemické provozy

SLWY � horizontální nevýbu�né èerpadlo pro pøepravu oleje

SLWHY -  horizontální nevýbu�né èerpadlo pro chemické provozy

SLWD � horizontální odstøedivé èerpadlo s nízkými otáèkami



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
V�eobecné údaje

POPIS KONSTRUKCE

1 Skøíò èerpadla Mno�ství

2 Obì�né kolo 1

3 Matice obì�ného kola 1

4 Mechanické tìsnìní 1

5 Kryt èerpadla 1

6 Krou�ek blokující prùnik vody 1

7 Zátka 4

8 Podstavec èerpadla 1

9 Motor 1

Prohlédnìte si konstrukci uvedenou na obrázku. Èerpadlo se skládá ze tøí hlavních èástí, èerpadla, motoru a podstavce. Dále se skládá z jednotlivých 
dílù, jako je napøíklad skøíní èerpadla, obì�né kolo, kryt èerpadla, mechanické tìsnìní a dal�ích komponent. Jde o jednostupòové horizontální odstøedivé 
èerpadlo s jedním sáním, pøièem� skøíò a kryt èerpadla jsou oddìleny od zadní èásti obì�ného kola. Toto øe�ení pøedstavuje konstrukci s takzvanými 
zadními dvíøky. Jako u vìt�iny èerpadel je pou�it tìsnící krou�ek na pøední i zadní konec obì�ného kola. Na zadním krytu obì�ného kola je vytvoøen 
vyva�ovací otvor, který vyrovnává axiální sílu vyvozenou motorem. Motor i èerpadlo jsou umístìny souose, kulièková lo�iska jsou ulo�ena ve dvojité úhlové 
konstrukci na konci høídele motoru a mohou èásteènì vyrovnávat zbytkovou axiální sílu èerpadla. Motor i èerpadlo jsou propojeny pøímým spojením a 
pøi montá�i není nutné provádìt kalibraci. Obì èásti jsou na spoleèném podstavci, vibrace jsou tlumeny tlumièem typu JSD. Výstupní potrubí mù�e být 
snadno a jednodu�e montováno vertikálnì nahoru, doleva nebo doprava.

Výstup umístìn smìrem doleva, vzhledem k 
vstupnímu hrdlu.

Výstup umístìn smìrem nahoru, vzhledem k 
vstupnímu hrdlu 

Výstup umístìn smìrem doprava, vzhledem k 
vstupnímu hrdlu



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
V�eobecné údaje

PØEHLED CHARAKTERISTIK ÈERPADEL ØADY SLW

PØEHLED CHARAKTERISTIK ÈERPADEL ØADY SLWD



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

2.8 0.78 16
SLW25-110 4 1.11 15 0.55 2950 2.3 31

5.2 1.44 13.5
2.8 0.78 20.6

SLW25-125 4 1.11 20 0.75 2950 2.3 35
5.2 1.44 18
2.5 0.69 17

SLW25-125A 3.6 1 16 0.75 2950 2.3 35
4.6 1.28 14.4
2.8 0.78 33

SLW25-160 4 1.11 32 1.5 2950 2.3 44
5.2 1.44 30
2.6 0.72 29

SLW25-160A 3.7 1.03 28 1.1 2950 2.3 40
4.9 1.36 26
3.5 0.97 14.5

SLW32-100 4.5 1.25 12.5 0.55 2950 2.3 35
5.3 1.47 11
3.5 0.97 22

SLW32-125 5 1.39 20 1.1 2950 2.3 38
6.5 1.80 18
3.1 0.86 20

SLW32-125A 4.5 1.25 16 0.75 2950 2.3 37
5.8 1.61 14.4
3.5 0.97 34

SLW32-160 4.5 1.25 32 1.5 2950 2.3 49
6 1.67 26 i

3.5 0.97 26.5
SLW32-160A 4.5 1.25 25 1.1 2950 2.3 43

6 1.67 19
3.5 0.97 53

SLW32-200 4.5 1.25 50 3 2950 2.3 68
5.5 1.53 45
3.9 1.08 43

SLW32-200A 4 1.11 40 2.2 2950 2.3 58
4.2 1.17 37
4.4 1.22 13.2

SLW40-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2950 2.3 38
8.3 2.31 11.3
3.9 1.08 10.6

SLW40-100A 5.6 1.56 10 0.55 2950 2.3 37
7.4 2.06 9
4.4 1.22 21

SLW40-125 6.3 1.75 20 1.1 2950 2.3 45
8.3 2.31 18
3.9 1.08 17.6

SLW40-125A 5.6 1.56 16 0.75 2950 2.3 38
7.4 2.06 14.5
4.4 1.22 33

SLW40-160 6.3 1.75 32 2.2 2950 2.3 52
8.3 2.31 30
4.1 1.14 29

SLW40-160A 5.9 1.64 28 1.5 2950 2.3 42
7.5 2.08 26.3
3.8 1.06 25.5

SLW40-160B 5.5 1.53 24 1.1 2950 2.3 35
7.2 2 22.2
4.4 1.22 51

SLW40-200 6.3 1.75 50 4 2950 2.3 79
8.3 2.31 48
4.1 1.14 45

SLW40-200A 5.9 1.64 44 4 2950 2.3 67
7.8 2.17 42
3.7 1.03 38

SLW40-200B 5.3 1.47 36 3 2950 2.3 57
7 1.94 34.5

4.4 1.22 82
SLW40-250 6.3 1.75 80 7.5 2950 2.3 123

8.2 2.31 74
4.1 1.14 72

SLW40-250A 5.9 1.64 70 5.5 2950 2.3 115
7.8 2.17 65
3.8 1.06 61.5

SLW40-250B 5.5 1.53 60 5.5 2950 2.3 1O4
7 1.94 56

8.8 2.44 13.2
SLW40-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 2950 2.3 4O

16 4.44 11.3
8 2.22 10.6

SLW40-100(I)A 11 3.05 10 0.75 2950 2.3 38
15 4.17 9
8.8 2.44 21.2

SLW40-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 2950 2.3 47
16 4.44 17.8
8 2.22 17

SLW40-125(I)A 11 3.05 16 1.1 2950 2.3 40
15 4.17 14

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

8.8 2.44 33
SLW40-160(I) 12.5 3.47 32 3 2950 2.3 67

16.3 4.53 30
8.2 2.28 29

SLW40-160(I)A 12 3.33 28 2.2 2950 2.3 56
15 4.17 26
7.3 2.03 23

SLW40-160(I)B 10 2.78 22 2.2 2950 2.3 53
14 3.89 20.5
8.8 2.44 51.2

SLW40-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 2950 2.3 110
16.3 4.53 48
8.3 2.31 45

SLW40-200(I)A 11.7 3.25 44 4 2950 2.3 9O
15.3 4.25 42
7.5 2.08 37

SLW40-200(I)B 10.5 2.92 36 3 2950 2.3 78
13.8 3.83 34
8.8 2.44 81.2

SLW40-250(I) 12.5 3.47 80 11 2950 2.3 175
16.3 4.53 77.5
8.2 2.28 71

SLW40-250(I)A 11.6 3.22 70 11 2950 2.3 125
15.2 4.22 68
7.6 2.11 61.4

SLW40-250(I)B 10.8 3 60 7.5 2950 2.3 118
14 3.89 58
8.8 2.44 13.6

SLW5O-1OO 12.5 3.47 12.5 1.1 2950 2.3 40
16.3 4.53 11.3

8 2.22 11
SLW50-100A 11 3.05 10 0.75 2950 2.3 38

14.5 4.03 9
8.8 2.44 21.2

SLW50-125 12.5 3.47 20 1.5 2950 2.3 47
16.3 4.53 17.8

8 2.22 17
SLW50-125A 11 3.05 16 1.1 2950 2.3 40

14.5 4.03 14
8.8 2.44 33

SLW50-160 12.5 3.47 32 3 2950 2.3 68
16.3 4.53 30
8.2 2.28 29

SLW50-160A 11.7 3.25 28 2.2 2950 2.3 58
15.2 4.22 26
7.3 2.03 23

SLW50-160B 10.4 2.89 22 2.2 2950 2.3 53
13.5 3.75 20.5
8.8 2.44 52

SLW50-200 12.5 3.47 50 5.5 2950 2.3 108
16.3 4.53 48
8.3 2.31 45.8

SLW50-200A 11.7 3.25 44 4 2950 2.3 88
15.3 4.25 42
7.5 2.08 37

SLW50-200B 10.6 2.94 36 3 2950 2.3 78
13.8 3.83 34
8.8 2.44 82

SLW5O-25O 12.5 3.47 80 11 2950 2.3 175
16.3 4.53 77.5
8.2 2.28 71.5

SLW50-250A 11.6 3.22 70 11 2950 2.3 125
15.2 4.22 68
7.6 2.11 61.4

SLW50-250B 10.8 3 60 7.5 2950 2.3 118
14 3.89 58

17.5 4.86 13.7
SLW50-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 2950 2.5 55

32.5 9.03 10.5
15.6 4.3 11

SLW50-100(I)A 22.3 6.19 10 1.1 2950 2.5 48
29 8.1 8.5

17.5 4.86 21.5
SLW50-125(I) 25 6.94 20 3 2950 2.5 76

32.5 9.03 18
15.6 4.33 17

SLW5O-125(I)A 22.3 6.19 16 2.2 2950 2.5 66
29 8.1 13.6

17.5 4.86 34.4
SLW50-160(I) 25 6.94 32 4 2950 2.5 85

32.5 9.03 27.5
16.4 4.56 30

SLW50-160(I)A 23.4 6.5 28 4 2950 2.5 84
30.4 8.44 24
15 4.17 26

SLW50-160(I)B 21.6 6 24 3 2950 2.5 73
28 7.78 20.6



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

17.5 4.86 52.7
SLW5O-2OO(I) 25 6.94 50 7.5 2950 2.5 146

32.5 9.03 45.5
16.4 4.56 46.4

SLW5O-2OO(I)A 23.5 6.53 44 7.5 2950 2.5 144
30.5 8.47 40
15 4.2 40

SLW50-200(I)B 22 6.06 38 5.5 2950 2.5 136
28 7.78 34
18 5 82

SLW5O-25O(I) 25 6.94 80 15 2950 2.5 100
33 9.17 76.2
16 4.44 71.5

SLW5O-25O(I)A 23 6.4 7O 15 2950 2.5 182
31 8.61 67
15 4.17 61

SLW50-250(I)B 22 6.06 60 11 2950 2.5 135
28 7.78 57.4
18 5 128

SLW50-315(I) 25 6.94 125 30 2950 2.5 330
33 9.17 122
17 4.72 115

SLW50-315(I)A 24 6.67 113 30 2950 2.5 270
31 8.61 112
16 4.44 103

SLW50-315(I)B 23 6.39 101 22 2950 2.5 230
29 8.06 98

17.5 4.86 13.7
SLW65-1OO 25 6.94 12.5 1.5 2950 2.5 54

32.5 9.03 10.5
15.6 4.3 11

SLW65-100A 22.3 6.19 10 1.1 2950 2.5 48
29 8.1 8.4

17.5 4.86 21.5
SLW65-125 25 6.94 20 3 2950 2.5 68

32.5 9.03 18
15.6 4.33 17

SLW65-125A 22.3 6.19 16 2.2 2950 2.5 58
29 8.1 14.4

17.5 4.86 34.4
SLW65-160 25 6.94 32 4 2950 2.5 85

32.5 9.03 27.5
16.4 4.56 30

SLW65-160A 23.4 6.5 28 4 2950 2.5 72
30.4 8.44 24
15 4.17 26

SLW65-160B 21.6 6 24 3 2950 2.5 60
28 7.78 20.6

17.5 4.86 52.7
SLW65-200 25 6.94 50 7.5 2950 2.5 116

32.5 9.03 42.5
16.4 4.56 46.4

SLW65-200A 23.5 6.53 44 7.5 2950 2.5 106
30.5 8.47 40
15.2 4.22 40 

SLW65-200B 21.8 6.06 38 5.5 2950 2.5 105
28.3 7.86 34.5
17.5 4.86 82

SLW65-250 25 6.94 8O 15 2950 2.5 192
32.5 9.03 76.5
16.4 4.56 71.5

SLW65-25OA 23.4 6.5 70 15 2950 2.5 180
30.5 8.47 67
15 4.17 61

SLW65-250B 21.6 6 60 11 2950 2.5 130
28 7.78 57.4

17.5 4.86 127
SLW65-315 25 6.94 125 30 2950 2.5 340

32.5 9.03 122
16.6 4.6 115

SLW65-315A 23.7 6.58 113 30 2950 2.5 325
31 8.6 110

15.7 4.36 103
SLW65-315B 22.5 6.25 101 22 2950 2.5 255

29.2 8.1 98
35 9.72 13.8

SLW65-1OO(I) 50 13.9 12.5 3 2950 3 74
65 18.1 10
31 8.6 11

SLW65-100(I)A 45 12.5 10 2.2 2950 3 64
58 16.1 8
35 9.72 22

SLW65-125(I) 50 13.9 20 5.5 2950 3 116
65 18.1 17
31 8.6 17.5

SLW65-125(I)A 45 12.5 16 4 2950 3 95
58 16.1 13.6

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

35 9.72 35
SLW65-160(I) 50 13.9 32 7.5 2950 3 118

65 18.1 28
32.8 9.1 30.6

SLW65-160(I)A 47 13 28 7.5 2950 3 108
61 16.9 24

30.3 8.4 26
SLW65-160(I)B 43.3 12 24 5.5 2950 3 88

56.3 15.6 21
35 9.72 53.5

SLW65-200(I) 50 13.9 50 15 2950 3 190
 65 18.1 46
33 9.1 47

SLW65-200(I)A 47 13.1 44 11 2950 3 180
61 16.9 40

30.5 8.5 40.6
SLW65-200(I)B 43.5 12.1 36 11 2950 3 130

56.3 15.7 33.4
35 9.75 83

SLW65-250(I) 50 13.9 80 22 2950 3 260
65 18.1  72

32.5 9 73
SLW65-250(I)A 46.7 13 70 18.5 2950 3 218

61 16.9 63
30 8.3 62

SLW65-250(I)B 43.3 12 60 15 2950 3 198
56 15.6 54
35 9.72 128

SLW65-315(I) 50 13.9 125 45  i 2950 3 375
65 18.1 122
33 9 112

SLW65-315(I)A 47 12.9 110 37 2950 3 370
61 16.8 107
31 8.6 102

SLW65-315(I)B 45 12.4 100 30 2950 3 350
58 16.1 98
35 9.72 13.8

SLW80-100 50 13.9 12.5 3 2950 3 74
65 18.1 10

31.3 8.7 11
SLW80-100A 44.7 12.4 10 2.2 2950 3 64

58 16.1 8
35 9.72 22

SLW80-125 50 13.9 20 5.5 2950 3 110
65 18.1 17

31.3 8.7 17.5
SLW80-125A 45 12.4 16 4 2950 3 90

58 16.1 13.6
35 9.72 35

SLW80-160 50 13.9 32 7.5 2950 3 120
65 18.1 28

32.7 9.1 30.6
SLW80-160A 46.7 13 28 7.5 2950 3 118

61 16.9 24
30.3 8.4 26

SLW80-160B 43.3 12 24 5.5 2950 3 108
56.3 15.6 21
35 9.72 53.5

SLW80-200 50 13.9 50 15 2950 3 186
65 18.1 46

32.8 9.1 47
SLW80-200A 47 13.1 44 11 2950 3 176

61 16.9 40
30.5 8.5 40.6

SLW80-200B 43.5 12.1 38 11 2950 3 126
56.6 15.7 33.4
35 9.72 83

SLW80-250 50 13.9 80 22 2950 3 260
65 18.1 72

32.5 9 73
SLW80-250A 46.7 13 70 18.5 2950 3 220

61 16.9 63
30 8.3 62

SLW80-250B 43.3 12 6O 15 2950 3 200
56 15.6 54
35 9.72 128

SLW80-315 50 13.9 125 45 2950 3 380
65 18.1 122

32.5 9 112
SLW80-315A 46.5 12.9 110 37 2950 3 376

60.5 16.8 107
31 8.6 102

SLW80-315B 44.5 12.4 1OO 30 2950 3 358
58 16.1 98
29 8.1 87

SLW80-315C 41 11.4 85 30 2950 3 316
53.6 14.9 83



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

35 9.72 156
SLW8O350 50 13.9 150 55 2950 3 530

60 16.7 140
30.8 8.56 148

SLW80-350A 44 12.2 142 45 2950 3 420
52.8 14.7 135
28 7.78 142

SLW80-350B 40 11.1 135 37 2950 3 360
46 12.8 128
70 19.4 14

SLW80-100(I) 100 27.8 12.5 5.5 2950 4.5 118
130 36.1 11
62.6 17.4 12

SLW80-100(I)A 89 24.7 10 4 2950 4.5 88
116 32.2 8.8
70 19.4 23.5

SLW8O125G) 100 27.8 20 11 2950 4.5 174
130 36.1 14
62.6 17.4 19

SLW80-125(I)A 89 24.7 16 7.5 2950 4.5 125
116 32.2 11
70 19.4 36.5

SLW80-160(I) 100 27.8 32 15 2950 4.5 190
130 36.1 24
65.4 18.2 32

SLW80-160(I)A 93.5 26 28 11 2950 4.5 180
121 33.8 21
60.6 16.8 27

SLW80-160(I)B 86.6 24.1 24 11 2950 4.5 176
112 31.3 18
70 19.4 54

SLW80-200(I) 100 27.8 50 22 2950 4 265
130 36.1 42
65.4 18.2 47.5

SLW80-200(I)A 93.5 26 44 18.5 2950 4 225
121 33.8 37
61 16.9 41

SLW80-200(I)B 87 24.2 38 15 2950 4 200
113 31.4 32
70 19.4 87

SLW80-250(I) 100 27.8 80 37 2950 4 320
130 36.1 68
65.4 18.2 76

SLW80-250(I)A 93.5 26 70 30 2950 4 300
121 33.8 59.5
61 16.9 65

SLW80-250(I)B 87 24.2 60 30 2950 4 258
113 31.4 51
70 19.4 132

SLW80-315(I) 100 27.8 125 75 2950 4 680
130 36.1 114
66.5 18.5 119

SLW80-315(I)A 95 26.4 113 55 2950 4 540
123 34.3 103
63 17.5 106

SLW80-315(I)B 90 25 10fr 55 2950 4 440
117 32.5 92
58 16.1 90

SLW80-315(I)C 82 22.8 85 37 2950 4 390
107 29.7 76
70 19.4 13.6

SLW100-100 100 27.8 12.5 5.5 2950 4.5 120
130 36.1 11
62.6 17.4 11

SLW100-100A 89 24.7 10 4 2950 4.5 100
116 32.2 8.8
70 19.4 23.5

SLW100-125 100 27.8 20 11 2950 4.5 174
130 36.1 14
62.5 17.4 19

SLW100-125A 89 24.7 16 7.5 2950 4.5 125
116 32.2 11
70 19.4 36.5

SLW100-160 100 27.8 32 15 2950 4.5 185
130 36.1 24
65.4 18.2 32

SLW100-160A 93.5 26 28 11 2950 4.5 175
121 33.8 21
60.6 16.8 27

SLW100-160B 86.6 24.1 24 11 2950 4.5 125
112 31.3 18
70 19.4 54

SLW100-200 100 27.8 50 22 2950 4 250
130 36.1 42
65.4 18.2 47.5

SLW100-200A 93.5 26 44 18.5 2950 4 210
121 33.8 37

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

61 16.9 41
SLW100-200B 87 24.2 38 15 2950 4 188

113 31.4 32
70 19.4 87

SLW100-250 100 27.8 80 37 2950 4 350
130 36.1 68
65.4 18.2 76

SLW100-250A 93.5 26 70 30 2950 4 330
121 33.8 59.5
61 16.9 65

SLW1OO-25OB 87 24.2 60 30 2950 4 270
113 31.4 51
70 19.4 132

SLW100-315 100 27.8 125 75 2950 4 680
130 36.1 114
66.5 18.5 119

SLW100-315A 95 26.4 113 55 2950 4 540
123 34.3 103
63 17.5 106

SLW100-315B 90 25 101 55 2950 4 440
117 32.5 92
70 19.4 156

SLW100-350 100 27.8 150 90 2950 4 740
130 36.1 138
64 17.8 148

SLW100-350A 88 24.4 142 75 2950 4 650
113 31.4 134
56 15.6 140

SLW100-350B 80 22.2 135 75 2950 4 510
104 28.9 125
112 31.1 14

SLW125-100 160 44.4 12.5 7.5 2950 4 207
192 53.3 10
100 27.8 12

SLW125-100A 143 39.7 10 7.5 2950 4 155
172 47.8 8.5
112 31.1 22.6

SLW125-125 160 44.4 20 15 2950 4 220
192 53.3 17
100 27.8 18

SLW125-125A 143 39.7 16 11 2950 4 210
172 47.8 13.6
96 26.7 36

SLW125-160 160 44.4 32 22 2950 4 275
192 53.3 28
90 25 31.5

SLW125-160A 150 41.7 28 18.5 2950 4 235
180 50 24.5
83 23.1 27

SLW125-160B 138 38.3 24 15 2950 4 215
166 46.1 21
96 26.7 55

SLW125-200 160 44.4 50 37 2950 4 368
192 53.3 46
90 25 48.4

SLW125-200A 150 41.7 44 30 2950 4 348
180 50 40.5
83 23.1 41.3

SLW125-200B 138 33.3 37.5 22 2950 4 288
166 46.1 34.5
96 26.7 87

SLW125-250 160 44.4 80 55 2950 4 535
192 53.3 73
90 25 76

SLW125-250A 150 41.7 70 45 2950 4 435
180 50 64
83 23.1 65

SLW125-250B 138 38.3 60 37 2950 4 385
166 46.1 55
96 26.7 133

SLW125-315 160 44.4 125 90 2950 4 720
192 53.3 119
90 25 117

SLW125-315A 150 41.7 110 75 2950 4 620
180 50 104
86 23.9 106

SLW125-315B 143 39.7 100 75 2950 4 615
172 47.8 95.2
112 31.1 22.8

SLW15O-125 160 44.4 20 15 2950 4 225
192 53.3 17
105 29.2 18.5

SLW150-125A 150 41.7 16 11 2950 4 215
180 50 13.6
112 31.1 35

SLW150-160 160 44.4 32 22 2950 4 280
192 53.3 28



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

105 29.2 31.5
SLW150-160A 150 41.7 28 18.5 2950 4 240

180 50 24.5
98 27.2 27

SLW150-160B 140 38.9 24 15 2950 4 220
168  46.7 21
140 38.9 13.8

SLW150-200 200 55.6 12.5 15 1480 3 265
260 72.2 10.6
125 34.7 11.5

SLW150-200A 179 49.7 10 11 1480 3 250
 232 64.6 8.5
111.7 31 9.2

SLW150-200B 160 44.4 8 7.5 1480 3 235
207.4 57.6 6.8
140 38.9 21.8

SLW150-250 200 55.6 20 18.5 1480 3 338
260 72.2 17
129 35.8 18.5

SLW150-250A 184 51.1 17 15 1480 3 300
24O 66.7 14.4
117 32.5 15.2

SLW150-250B 167 46.4 14 11 1480 3 280
217 60.4 12
120 33.3 87

SLW150-250(I) 200 55.6 80 75 2950 4.5 725
240 66.7 72
112 31.1 76

SLW150-250(I)A 187 51.9 70 55 2950 4.5 585
224 62.2 63
104 26.9 65

SLW150-250(I)B 173 48.1 60 45 2950 4.5 485
208 57.8  54
140 38.9 33.8

SLW150-315 200 55.6 32 30 1480 3.5 440
260 72.2 28
131 36.4 29.5

SLW150-315A 187 51.9 28 22 1480 3.5 360
243 67.5 24.5
121 33.6 25

SLW150-315B 173 48.1 24 18.5 1480 3.5 350
225  62.3 21
120 33.3 133

SLW150-315(I) 200 55.6 125 110 2950 4.5 980
240 66.7 120
112 51.9 116

SLW150-315(I)A 187 31.1 110 90 2950 4.5 730
224 62.2 105
104 28.9 100

SLW150-315(I)B 173 48.1 95 75 2950 4.5 710
208 57.8 91
112 31.1 160

SLW150-350 160 44.4 150 110 2950 4.5 990
192 53.3 138
105 29.2 152

SLW150-350A 150 41.7 142 110 2950 4.5 740
180 50 130
98 27.2 110

SLW150-350B 140 38.9 101 75 2950 4.5 720
168 46.7 90
140 38.9 53

SLW150-400 200 55.6 50 45 1480 3.5 520
260 72.2 44
131 36.4 46.6

SLW150-400A 187 51.9 44 37 1480 3.5 480
243 67.5 38.3
122 33.9 40

SLW150-400B 174 48.3 38 30 1480 3.5 470
226 62.9 33
112 31.1 34

SLW150-400C 160 44.4 32 22 1480 3.5 390
200 55.5 28
140. 38.9 13.8

SLW200-200 200 55.6 12.5 15 1480 3 385
260 72.2 10.6
125 34.7 11

SLW200-200A 179 49.7 10 11 1480 3 365
232 64.6 8.5
140 38.9 21.8

SLUU200-250 200 55.6 20 18.5 1480 3 420
260 72.2 17
129 35.8 18.5

SLW200-250A 184 51.2 17 15 1480 3 385
240 66.7 14.4
117 32.5 15.2

SLW200-250B 167 46.4 14 11 1480 3 365
217 60.4 12

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

140 38.9 33.8
SLW200-315 200 55.6 32 30 1480 3.5 550

260 72.2 28
131 36.4 29.5

SLW200-315A 187 51.9 28 22 1480 3.5 460
243 67.5 24.5
121 33.6 25.5

SLW200-315B 173 48.1 24 18.5 1480 3.5 440
225 62.5 20.5
140 38.9 53

SLW200-400 200 55.6 50 45 1480 3.5 590
260 72.2 46
131 36.4 46.6

SLW200-400A 187 51.9 44 37 1480 3.5 550
243 67.5 38.3
122 33.9 40

SLW200-400B 174 48.3 38 30 1480 3.5 520
226 62.9 33
112 31.3 34

SLW200-400C 160 44.4 32 22 1480 3.5 490
208 57.8 28
280 77.8 13.4

SLW200-200(I) 400 111 1~.5 22 1480 4 430
520 144 10.5
250 69.4 11.2

SLW200-200(I)A 358 99.4 10 18.5 1480 4 415
465 129 8.5
280 77.8 22.2

SLW200-250(I) 400 111 20 30 1480 4 500
520 144 14
250 69.4 18

SLW200-250(I)A 358 99.4 16 22 1480 4 410
465 129 11.2
226 62.8 14.4

SLW200-250(I)B 322 89.4 13 18.5 1480 4 400
419 116 9.3
280 77.8 36

SLW200-315(I) 400 111 32 55 1480 4 720
520 144 26
262 72.8 31.5

SLW200-315(I)A 374 103 28 45 1480 4 620
486 135 23
242 67.2 27

SLW200-315(I)B 346 96.1 24 37 1480 4 570
450 125 19.5
280 77.8 54.5

SLW200-400(I) 400 111 50 90 1480 4 960
520 144 39
262 72.8 48

SLW200-400(I)A 374 103 44 , 75 1480 4 850
486 135 34
242 67.2 41.4

SLW200-400(I)B 346 96.1 38 55 1480 5 710
450 125 29.6
224 62.2 34.9

SLVV200-400(I)C 320 88.9 32 45 1480 5 605
416 115 25
280 77.8 85

SLW200-500(I) 400 111.1 80 132 1480 4 1250
520 144.4 70
262 72.8 74.4

SLW200-500(I)A 374 103.9 70 110 1480 4 1160
486 135 61.2
242 67.2 63.8

SLW200-500(I)B 346 96.1 60 90 1480 4 1050
450 125 52.5
224 62.2 53.2

SLW200-500{I)C 320 88.9 50 75 1480 4 90.6
416 115 43.8
105 29.2 21.8

SLW250-250 150 41.7 20 15 1480 4.5 599
180 50 18.1
400 111 22

SLW250-250(I) 550 153 2Ó 45 1480 5.5 740
670 186 16
350 97.2 19

SLW250-250(I)A 500 �I38 �17 37 �1480 5.5 700
600 166.7 �I4.5
350 97.2 14

SLW250-235 500 138 12.5 22 1480 5.5 600
600 166.7 10
350 97.2 22

SLW250-300 500 138 20 37 1480 5.5 735
600 166.7 17.5
350 97.2 35

SLW260-315 500 138 32 75 1480 5.5 �1050
600 �166.7 27



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

350 97.2 31.5
SLW260-315A 500 138 28 55 1480 5.5 950

600 166.7 23
350 88.8 26.5

SLW250-315B 450 125 24 45 1480 5.5 850
540 150 20
350 97.2 54

SLW250-400 500 138 50 90 1480 5.5 1160
600 166.7 49.5
250 69.4 47.5

SLW250-400A 470 130.6 44 90 1480 5.5 1050
564 �156.7 36.5
282 64.4 4�I

SLW250-4008 437 121.4 88 75 1480 5.5 960
524 145.6 31.5
385 106.9 87

SLW250-500 550 152.8 80 160 1480 5.5 1260
660 183.3 68
357 99.2 76.1

SLW250-500A 510 141.7 70 132 1480 5.5 1960
612 170 59.5
829 9�L4 66.2

SLW250-600B 470 130.6 60 110 1480 5.5 1050
564 156.7 59
301 88.6 54.8

SLW250-500C 430 119.4 50 90 1480 5.5 940
516 143.3 42.5
540 950 20.6

SLW300-235 720 200 18 55 1480 5 1030
900 250 15
450 925 17.2

SLW300-235A 600 �I66 �I5 45 1480 5 970
720 200 12.5
420 1�I6.7 14.3

SLW300-2358 540 150 12.8 37 1480 5 925
650 181 10.5
540 150 22.5

SLW300-250 720 200 20 55 1480 6 1030
900 250 17
450 125 99.5

SLW300-250A 600 166 17 45 1480 6 9f30
720 200 14
540 150 32

SLW300-300 720 200 28 75 1480 5 1080
900 250 23
450 126 27.5

SLW300-300A 600 166 24 55 1480 5 1035
720 200 20
420 116.7 24

SLW300-300B 540 150 21 45 1480 5 982
650 181 17
540 1b0 35

SLW300-315 720 200 32 90 1480 4.5 1200
900 250 2Fi
460 127.8 31.5

BLW300-315A 650 180 28 75 1480 4.5 1105
800 222 2SQ5
420 116.7 27

SLW300-315B 680 161 24 55 9480 4.5 1000
700 �194 20
450 125 55

SLWBOO-400 600 166 50 110 �1480 5 1325
720 200 42.5
540 150 20.5

SLW300-390 720 200 18 55 980 6 1�150
900 250 15.5
450 126 17.2

SI-W300-390A 600 167 15 45 980 5 1075
720 200 12.8
400 �111 14

SLW300-3908 540 150 12.5 30 980 5 985
650 180 10.5
540 150 g1- .- - .. .. _

SLW300-480 720 200 28 75 980 5 1350
900 250 24
450 125 27.4

SLW300-480A 600 �I66 24 55 980 5 1230
720 200 20
400 .1�I1 24

SLW300-480B 540 150 21 45 980 5 1125
650 180 17
540 150 85

SLW300-500 �720 200 80 250 14^30 b.5 9685
900 250 70
506 140.6 74.4

SLW300-500A 675 187.5 70 200 1480 5.5 1565
844 234.4 61.2

Typ
Prùtok

Vý�ka
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

468 130 63.8
SLW300-500B 625 173.6 60 �I60 1480 5.5 �1472

780 216.7 52.5
425 �I18 53.2

SLW300-500C 570 168.3 50 110 1480 5.5 1345
710 997.2 43.8
600 167 14

SLW350-235 800 222 12.5 37 1480 4.5 975
960 267 10.5
600 167 22.5

SLW350-300 800 222 20 75 1450 4.5 1190
960 267 17.5
600 167 35.5

SLW350-315 800 222 82 90 �1480 4.5 1499
960 267 28.5
600 167 55

SLW350-400 800 222 50 160 1480 4.5 1775
960 267 45.5
820 228 23

SLW400-300 1080 300 20 90 1480 6 1450
1300 361 16
820 228 36.5

SLW400-315 �1080 300 32 132 1480 6 1740
1300 361 27
1000 278 23

SLW600-300 1200 333 20 110 1480 6 1650
1450 403 16
1000 278 34.5

SLW500-315 1200 333 32 160 1480 6 1950
1450 403 27



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLWD

Typ
Prùtok

Vý�ka 
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost 
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

2.2 0.61 8.3
SLWD40-160 3.2 0.89 8 0.37 1480 2.3 44

4.2 1.1 7.5
2.2 0.61 12.8

SLWD40-200 3.2 0.89 12.5 0.75 1480 2.3 53
4.2 1.17 12
2.2 0.61 20.5

SLWD40-250 3.2 0.89 20 1.1 1480 2.3 76
4.2 1.17 18.5
2.0 0.56 18

SLWD40-250A 3.0 0.83 17.5 0.75 1480 2.3 67
3.9 1.08 16.3
1.9 0.53 15.4

SLWD40-2508 2.8 0.78 15 0.55 1480 2.3 57
3.5 0.97 14
4.4 1.2 5.3

SLWD40-125(I) 6.3 1.75 5.0 0.25 1480 2.3 43
8.2 2.3 4.5
4.4 1.2 8.3

SLWD40-160(I) 6.3 1.75 8.0 0.55 1480 2.3 52
8.2 2.3 7.5
4.4 1.2 12.8

SLWD40-200(I) 6.3 1.76 12.5 0.75 1480 2.3 62
8.2 2.3 12
4.4 1.2 20.3

SLWD40-250(I) 6.3 1.75 20 1.5 1480 2.3 86
8.2 2.3 19.4
4.1 1.1 17.8

SLWD40-250(I)A 5.8 1.6 17.5 1.1 1480 2.3 76
7.6 2.1 17
3.8 1.1 15.4

SLWD40-250(I)B 5.4 1.5 15 1.1 1480 2.3 67
7 1.9 14.5

4.4 1.2 5.38
SLWD50-125 6.3 1.75 5 0.25 1480 2.3 43

8.2 2.3 4.45
4.4 1.2 8.3

SLWD50-160 6.8 1.75 8 0.55 1480 2.3 52
E3.2 2.3 7.5
4.4 1.2 13

SLWD50-200 6.3 1.75 12.5 0.75 1480 2.3 62
8.2 ?_.3 12
4.4 1.2 20.5

SLWD50-250 6.3 1.75 20 1.6 1480 2.3 86
8.2 2.3 19.4
4.1 1.14 17.9

SLWD50-250A 5.8 1.61 17.5 1.1 1480 2.3 76
7.6 2.11 17
3.8 1.06 15.4

SL WD50-2508 5.4 1.5 16 1.1 1480 2.3 67
7 �1.94 14.5

8.75 2.4 5.3F3
SLWD50-125(I) 12.5 3.5 5 0.55 14f30 2.5 52

16.3 4.5 4.5
8.75 2.4 8.6

SLWD50-160(I) 12.5 3.5 8 0.55 1480 2.5 62
16.3 4.5 6.88

~3.75 2.4 13.2
SLWD50-200(I) 12.5 3.5 12.6 1.1 1480 2.5 69

16.3 4.5 11.4
8.2 2.3 11.6

SLWD50-200(I)A 11.8 3.3 11 ~ 1.1 1480 2.5 62
15.3 4.3 10
8.75 2.4 20.5

SLWD50-250(I) 12.5 3.5 20 2.2 1480 2.5 100
16.3 4.5 19.1
8.2 2.3 17.9

SLWD50-250(I)A 11.7 3.3 17.5 1.5 1480 2.5 90
15.3 4.3 16.8
7.5 2.1 15.3

SLWD50-250(I)8 10.8 3 15 1.5 1480 2.5 81
14 3.9 14.4

8.75 2.4 32
SLWD60-315(I) 12.5 3.5 31.5 4 1480 2.5 124

16.3 4.5 30.5
8.3 2.3 28.8

SLWD50-315(I)A 11.9 3.3 28.5 3 1480 2.5 124
�16.6 4.3 28
7.85 2.2 25.8

SLWD60-316(I)B 11.3 3.1 25.5 3 1480 2.5 109
14.6 4.1 24.5
8.76 2.4 5.4

SLWD65-125 12.5 3.5 5 0.55 14 E30 2.5 52
16.3 4.5 4.5
8.75 2.4 8.6

SLWD65-160 12.5 3.5 8 0.55 1480 2.5 62
16.3 4.5 6.88

Typ
Prùtok

Vý�ka 
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost 
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

8.75 2.4 13.2
SLWD65-200 12.5 9.5 12.5 1.1 1480 2.5 69

16.3 4.5 11.4
8.2 2.3 11.6

SLWD65-200A 11.8 3.3 11 11 1480 2.5 62
15.3 4.3 10
8.75 2.4 20.5

SLWD65-250 12.5 3.5 20 2.2 1480 2.5 100
16.3 4.6 19.1
8.2 2.3 17.9

SLWD65-250A 11.7 3.3 17.5 1.5 1480 2.5 90
15.3 4.3 16.8
7.5 2.1 15.3

SLWD65-250B 10.8 3 15 1.5 1480 2.5 81
14 3.9 14.4

f3.75 2.4 32
SLWD65-315 12.5 3.5 31.5 4 1480 2.5 124

16.3 4.5 30.5
8.3 2.3 28.8

SLWD65-315A 11.9 3.3 28.5 3 1480 2.5 124
15.5 4.3 27.5
7.85 2.2 25.8

SLWD65-315E3 11.3 3.1 25.3 3 1480 2.5 109
14.6 4 24.5
17.5 4.86 5.5

SLWD65-125(I) 25 6.94 5 0.75 1480 3.0 67
32.5 9.03 4.25
17.5 4.86 8.15

SLWD65-160(I) 25 6.94 8 1.1 1480 3.0 74
82.:a 9.03 7
17.5 4.86 13.4

SLWD65-200(I) 25 6.94 12.5 2.2 1480 3.0 93
32.5 9.03 11.5
16.4 4.56 11.8

SLWD65-200(I)A 23.5 6.53 11 1.5 1480 30 84
30.5 8.47 10
17.5 4.86 20.8

SLWD65-250(I) 25 6.94 20 3 1480 3.0 122
32.5 9.03 18
16.3 4.53 18.3

SLWD65-250(I)A 23.4 6.5 17.5 3 1480 3.0 119
30.5 8.47 15.8
15 4.17 15.5

SLWD65-250(I)8 21.7 6.03 15 2.2 1480 3.0 109
28 7.78 13.5
15 4.17 32.5

SLWD65-395(I) 25 6.94 32 5.5 1480 3.0 181
30 8.33 31.5
14 3.89 28

SLWD65-315(I)A 23 6.39 27.5 5.5 1480 3.0 177
28 7.78 27.4

12.1 3.36 21.6
SLWD65-315(I)B 20.2 5.61 21 3 1480 3.0 162

24.3 6.75 20.6
17.5 4.86 5.5

SLWD80-125 25 6.94 5 0.75 1480 3.0 67
32.5 9.03 4.25
17.5 4.86 8.75

SLWD80-160 25 6.94 8 1.1 1480 3.0 74
32.5 9.03 7
17.5 4.86 13.4

SLWD80-200 25 6.94 12.5 2.2 1480 3.0 93
32.5 9.03 11.5
16.4 4.56 11.8

SLWD80-200A 23.5 6.53 11 1_5 1480 3.0 84
30.5 8.47 10
17.5 4.86 20.8

SLWD80-250 25 6.94 20 3 1480 3.0 122
32.5 9.03 18
16.3 4.53 18.3

SLWD80-250A 23.4 6.5 17.5 3 1480 3.0 119
30.5 8.47 15.8
15.5 4.31 15.5

SLWD80-250B 22.3 6.19 15 3 1480 3.0 115
29 8.06 13.5

17.5 4.86 32.5
SLWD80-315 25 6.94 32 5.5 1480 3.0 181

32.5 9.03 30.5
16.3 4.53 28

SLWD80-315A 23.3 6.47 27.5 5.5 1480 3.0 181
30.3 8.42 26.8
15.5 4.31 25.5

SLWD80-315B 22.3 6.19 25 4 1480 3.0 162
29 8.06 24.5
3b 9.72 5.88

SLWD80-125(I) 50 13.9 5 1.5 1480 4.5 88
65 18.1 3.6



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLWD

Typ
Prùtok

Vý�ka 
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost 
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

35 9.72 9.13
SLWD80-160(I) 50 13.9 b° 2.2 1480 4.5 100

65 18.1 6
32.7 9.08 8

SLWD80-160(I)A 46.8 13 7 1.5 1480 4.5 93
60.5 16.8 5.3
35 9.72 13.5

SLWD80-200(I) 50 13.9 12.5 3 1480 4 124
65 18.1 10.5

32.7 9.08 11.9
SLWD80-200(I)A 46.8 13 11 3 1480 4 120

60.5 16.8 9.25
35 9.72 21.8

SLWD80-250(I) 50 �13.9 20 5.5 1480 4 178
65 18.1 17

32.7 9.08 19
SLWD80-250(I)A 46.8 13 17.5 4 1480 4 157

60.5 16.8 14.9
30.5 8.47 16.3

SLWD80-250(I)B 43.5 12.1 15 4 1480 4 143
56.5 15.7 12.8
35 9.72 33

SLWD80-315(I) 60 13.9 31.3 11 1480 4 266
65 18.1 28.5

33.3 9.25 29.8
SLWD80-315(I)A 47.5 13.2 28.3 7.5 1480 4 219

61.5 17.1 25.8
31.5 8.75 26.5

SLWD80-315(I)B 45 12.5 25.3 7.5 1480 4 214
58.5 16.3 23
35 9.72 5.88

SLWD100-125 50 13.9 5 1.5 1480 4.5 76
65 18.1 3.5
35 9.72 9.13

SLWD100-160 50 13.9 8 2.2 1480 4.5 83
65 18.1 6

32.7 9.08 8
SLWD100-160A 46.8 13 7 1.5 1480 4.5 76

60.5 16.8 5.3
35 9.72 13.5

SLWD100-200 50 13.9 12.5 3 1480 4 109
65 18.1 10.5

32-.7 9.08 11.9
SLWD100-200A 46.8 13 11 8 1480 4 105

60.5 16.8 9.25
35 9.72 21.8

SLWD100-250 50 13.9 20 5.5 1480 4 166
65 18.1 17

32.7 9.08 19
~sLWD100-250A 46.8 13 17.5 4 1480 4 143

60.5 16.8 14.9
30.5 8.47 16.3

SLWD100-250B 43.5 12.1 15 4 1480 4 128
56.5 15.7 12.8
30 9.72 33

SLWD100-315 50 13.9 3�L3 11 1480 4 247
65 18.1 28.5

33.3 9.25 29.8
SLWD100-315A 47.5 13.2 28.3 7.5 1480 4 209

6�L5 �I7.1 25.8
31.5 8.75 26.5

SLWD100-315B 45 12.5 25.3 7.5 1480 4 204
58.5 16.3 23
48 13.3 5.5

SLWD100-125(I) 80 22.2 5 2.2 1480� 3 95
96 26.7 4.3
48 �I33 9

SLWD100-160(I) 80 22.2 8 3 1480 3 100
96 26.7 7
4 8 13.3 13.8

SLWD100-200(I) 80 22.2 12.5 5.5 1480 3 143
96 26.7 1�L5
45 12.5 12

SLWD100-200(I)A 75 20.8 11 4.0 �1480 3 �I24
90 25 10
48 13.3 22

SLWD100-250(I) 80 22.2 20 7.5 1480 2.8 181
96 26.7 18.3
45 12.5 19

SLWD100-250(I)A 75 20.8 17.5 7.5 1480 2.8 176
90 25 16

41.5 11.5 16.3
SLWD100-250(I)B 69 19.2 15 5.5 1480 2.8 166

83 23 13.8
48 13.3 33.3

SLWD100-315(I) 80 22.2 32 15 1480 2.5 280
96 26.7 29.8

Typ
Prùtok

Vý�ka 
(m)

Výkon
(kW)

Rychlost 
(ot/mín)

(NPSH)r
(m)

Hmot-
nost 
(kg)(m3/h) (L/s)

45 �I2.5 29.3
SLWD100-315(I)A 75 20.8 27.5 1�I 1480 2.5 257

90 25 26
43 11.9 28.5

SLWD100-315(I)B 72 20 25 11 1480 2.5 252
86 23.9 23.8
48 13.3 9

SLWD125-160 80 22.2 8 3 1480 3 133
96 26.7 7
48 18.3 13.8

SL WD125-200 80 22.2 12.5 5.5 �1480 3 181
96 26.7 11.5
45 12.5 �I2.1

SLWD125-200A 75 20.8 11 64 1480 3 162
90 25 10.1
48 13.3 21.8

SLWD125-250 80 22.2 20 7.5 1480 2.8 220
96 26.7 18.3
45 12.5 19

SLWD125-250A 75 20.8 17.5 7.5 1480 2.8 215
90 25 16

41.b 11.5 16.3
SLWD125-250B 69.0 19.2 15 5.5 1480 2.8 205

83.0 23.1 �I3.8
48 13.3 33.3

SLWD125-315 80 22.2 32 15 1480 2.5 309
96 26.7 29.8
45 12.5 29.3

SLWD125-315A 75 20.8 27.5 11 1480 2.5 290
90 25 26
43 11.9 26.5

SLWD�I25-316B 71.5 19.9 25 11 1480 2.5 285
86 23.9 23.8
60 16.7 21.8

SLWD150-250(I) 100 27.8 20 11 1480 4 295
120 33.3 18
56 15.6 �19

SLWD150-250(I)A 93.5 26 17.5 7.5 1480 4 261
112 31.1 15.8
52 14.4 16.3

SLWD150-250(I)B 86.5 24 15 7.5 1480 4 25f3
104 28.9 13.5
60 16.7 33.3

SLWD150-315(I) 100 27.8 32 15 1480 4 323
120 33.3 30
5F 15.6 29

SLWD150-315(I)A 93.5 26 27.5 15 1480 4 318
112 31.1 26.3
52 14.4 25

SLWD150-315(I)B 86.5 24 23.8 11 1480 4 299
104 28.9 22.8



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Rozmìry nákresu Rozmìry základny Rozmìry pøívodní a výpustní pøíruby

Izolaèní antivibraèní 
podlo�ka

L H E F a h L
1

B I 4-d
0

DN D D
1

n-d Typ H
1

25 - 110 395 330 335 200 85 190 260 165 0  Ø 12  Ø 25  Ø 115  Ø 85 4- Ø 14 SD41-0.5 225

25 - 125 445 330 350 200 85 190 27O 165 O  Ø 12  Ø 25  Ø 115  Ø 85 4- Ø 14 SD41-0.5 225

25 - 125A 445 330 350 200 85 19O 270 165 0  Ø 12  Ø 25  Ø 115  Ø 85 4- Ø 14 SD41-0.5 225

25 - 160 455 330 350 200 85 190 270 165 0  Ø 12  Ø 25  Ø 115  Ø 85 4- Ø 14 SD41-0.5 210

25 - 160A 455 330 350 200 85 190 270 165 0  Ø 12  Ø 25  Ø 115  Ø 85 4- Ø 14 SD41-0.5 210

32 - 100 390 310 320 210 90 170 220 175 0  Ø 12  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 225

32 - 125 450 310 335 210 90 170 235 175 0  Ø 12  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 225

32 - 125A 450 310 335 21O 90 170 235 175 0  Ø 12  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 225

32 - 160 450 385 340 25O 77 225 240 215 -2.5  Ø 14  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 245

32 - 160A 450 385 340 250 77 225 240 215 -2.5  Ø 14  Ø 32  Ø 140  Ø 1OO 4- Ø 19 SD41-0.5 245

32 - 200 523 425 41O 250 85 255 260 215 17.5  Ø 14  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 270

32 - 200A 493 425 375 250 85 255 225 215 17.5  Ø 14  Ø 32  Ø 140  Ø 100 4- Ø 19 SD41-0.5 270

40 - 100 410 325 320 205 80 195 200 170 7.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 215

40 - 100A 410 325 320 2O5 80 195 2OO 170 7.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 11O 4- Ø 19 SD41-0.5 215

40 - 125 442 345 340 205 80 205 200 170 17.5  Ø 14  Ø 40  Ø 15O  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 225

40 - 125A 442 345 340 205 80 205 200 170 17.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 225

40 - 160 474 385 360 250 77 225 240 215 7.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 245

40 - 160A 450 385 340 250 77 225 240 215 2.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 245

40 - 160B 450 385 340 250 77 225 240 215 2.5  Ø 14  Ø 40  Ø 15O  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 245

40 - 200 543 425 410 250 85 255 260 215 17.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 275

40 - 2OOA 543 425 410 250 85 255 260 215 17.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 275

40 - 200B 523 425 410 250 85 255 260 215 17.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 275

40 - 250 605 495 460 330 87 295 3OO 295 12.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 315

40 - 250A 605 495 46O 330 87 295 300 295 12.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 315

40 - 250B 605 495 460 330 87 295 30O 295 12.5  Ø 14  Ø 40  Ø 150  Ø 11O 4- Ø 19 SD61-0.5 315

40 - 100(I) 440 335 340 190 80 195 200 160 10  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 215

40 - 1OO(l)A 440 335 340 190 8O 195 200 160 1O  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 215

40 - 125(I) 454 355 350 195 80 210 200 165 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 230

40 - 125(I)A 444 355 340 195 80 210 200 165 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 230

40 - 160(I) 532 385 410 245 87 225 26O 215 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 11O 4- Ø 19 SD41-0.5 245

40 - 160(l)A 492 385 380 245 87 225 240 215 5  Ø 18  Ø 40  Ø 15O  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 245

40 - 200(I) 595 455 450 280 80 275 280 245 25  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 295

40 - 200(l)A 54O 435 420 245 80 255 260 215 20  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 275

40 - 200(l)B 520 435 410 245 80 255 260 215 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD41-0.5 275

40 - 250(I) 735 510 57O 330 95 295 400 295 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 315

40 - 250(I)A 735 51O 570 330 95 295 400 295 15  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 315

40 - 250(l)B 625 510 470 325 95 295 300 290 20  Ø 18  Ø 40  Ø 150  Ø 110 4- Ø 19 SD61-0.5 315

50 - 10O 440 335 340 190 80 195 200 160 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 215

5O - 1OOA 440 335 340 190 80 195 200 160 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 215

50 - 125 454 355 350 195 80 210 200 165 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 230

50 - 125A 444 355 340 195 80 210 200 165 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 230

50 - 160 532 385 410 245 87 225 260 215 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-O.5 245

50 - 160A 492 385 380 245 87 225 240 215 5  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 245

50 - 160B 492 385 380 245 87 225 240 215 5  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 245

50 - 200 595 455 450 280 80 275 280 245 25  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 295

50 - 200A 540 435 420 245 80 255 260 215 20  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 275

50 - 20OB 520 435 410 245 80 255 260 215 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 275

50 - 250 735 510 57O 330 95 295 400 295 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 315



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Rozmìry nákresu Rozmìry základny Rozmìry pøívodní a výpustní pøíruby

Izolaèní antivibraèní 
podlo�ka

L H E F a h L
1

B I 4-d
0

DN D D
1

n-d Typ H
1

50 - 250A 735 510 570 33O 95 295 400 295 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 315

50 - 250B 625 510 470 325 95 295 300 290 20  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 315

50 - 100(I) 451 365 340 190 77 205 200 150 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 225

50 - 100(I)A 441 365 34O 190 77 205 200 150 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 225

50 - 125(I) 533 375 410 215 88 205 260 175 20  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 225

50 - 125(l)A 493 375 375 215 88 2O5 240 175 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 225

50 - 160(I) 558 425 410 245 100 250 260 200 20  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 270

50 - 160(l)A 558 425 41O 245 1OO 250 260 200 20  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 270

50 - 160(l)B 538 425 410 240 100 250 260 200 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD41-0.5 270

50 - 200(I) 617 465 450 280 97 275 330 240 0  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 295

50 - 200(l)A 617 465 45O 280 97 275 330 24O 0  Ø 18  Ø 5 Ø ,  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 295

50 - 200(l)B 617 465 45O 280 97 275 330 240 0  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 295

50 - 250(I) 743 535 570 330 103 295 400 290 15  Ø 18  Ø 5O  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-1 315

50 - 250(l)A 743 535 570 330 103 295 400 290 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-1 315

50 - 250(l)B 743 535 570 330 103 295 400 29O 15  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-0.5 315

50 - 315(I) 919 595 700 395 105 325 500 350 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-1.5 345

50 - 315(l)A 919 595 700 395 105 325 500 350 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-1 345

50 - 315(l)B 814 595 630 355 1O5 325 500 320 10  Ø 18  Ø 50  Ø 165  Ø 125 4- Ø 19 SD61-1 345

65 - 100 451 365 340 190 77 205 200 150 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 225

65 - 100A 441 365 340 190 77 205 200 150 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 225

65 - 125 533 375 410 215 88 205 260 175 20  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 225

65 - 125A 493 375 375 215 88 205 240 175 10  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 225

65 - 160 558 425 410 245 100 250 260 200 20  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 270

65 - 160A 558 425 410 245 100 250 260 200 20  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 270

65 - 160B 538 425 410 240 100 250 260 200 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD41-0.5 270

65 - 200 617 465 450 280 97 275 330 24O 0  Ø 8  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 295

65 - 2OOA 617 465 450 280 97 275 330 240 0  Ø 8  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 295

65 - 200B 617 465 450 280 97 275 330 240 0  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 295

65 - 250 743 535 570 330 103 295 400 290 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 315

65 - 250A 743 535 570 330 103 295 400 290 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 315

65 - 250B 743 535 570 330 1O3 295 4O0 290 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 315

65 - 315 919 595 700 395 105 325 500 350 10  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1.5 345

65 - 315A 919 595 700 395 105 325 5O0 350 10  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 345

65 - 315B 814 595 630 355 105 325 500 320 10  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 345

65 - 100(I) 545 398 410 250 100 230 260 215 17.5  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 250

65 - 100(I)A 515 398 380 250 100 230 240 215 17.5  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 250

65 - 125(I) 612 445 455 290 92 247 28O 250 30  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 267

65 - 125(l)A 557 428 425 250 92 230 260 215 25  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 250

65 - 160(I) 638 475 440 290 122 275 3OO 250 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 295

65 - 160(I)A 638 475 440 290 122 275 300 250 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 295

65 - 16O(!)B 638 475 440 290 122 275 300 250 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-0.5 295

65 - 200(I) 745 490 555 330 103 275 400 295 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 295

65 - 200(l)A 745 490 555 330 103 275 400 295 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 295

65 - 200(I)B 745 490 555 330 103 275 400 295 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 295

65 - 250(I) 830 535 610 360 125 295 440 320 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 315

65 - 250(l)A 810 535 610 335 125 295 440 295 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 315

65 - 250(l)B 765 535 565 335 125 295 400 295 15  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 315

65 - 315(I) 97O 660 720 440 105 315 540 40O 22.5  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1.5 335

65 - 315(I)A 930 660 700 410 105 315 540 370 12.5  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 335

65 - 315(I)B 930 660 700 410 105 315 540 370 12.5  Ø 18  Ø 65  Ø 185  Ø 145 4- Ø 19 SD61-1 335

80 - 100 545 398 410 250 100 230 260 215 17.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-0.5 250

80 - 100A 515 398 380 250 100 230 240 215 17.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-0.5 250

80 - 125 612 445 455 290 92 247 280 250 30  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-0.5 267

80 - 125A 557 428 425 250 92 230 260 215 25  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-0.5 250

80 - 160 638 475 440 290 122 275 3OO 250 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 160A 638 475 440 290 122 275 300 250 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 160B 638 475 440 290 122 275 300 250 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-0.5 295

80 - 200 745 490 555 330 103 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 2O0A 745 490 555 330 103 275 4OO 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 200B 745 490 555 330 103 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 250 830 535 610 360 125 295 440 320 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 250A 810 535 610 335 125 295 44O 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 250B 765 535 565 335 125 295 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 315 992 660 720 440 137 370 540 400 22.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1.5 390

80 - 315A 952 660 700 410 137 370 540 370 12.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 390

80 - 315B 952 66O 700 410 137 370 540 370 12.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 390

80 - 315B 952 660 700 410 137 370 54O 370 12.5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 390

80 - 35O 1100 700 840 500 135 395 650 460 5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1.5 415

80 - 350A 1015 700 790 440 135 385 600 400 5  Ø 18  Ø 80  Ø 2O0  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1.5 405

80 - 350B 975 7OO 760 400 135 385 570 360 5  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1.5 405

80 - 100(I) 632 500 470 28O 104 275 300 245 20  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 100(l)A 577 500 440 270 104 275 3OO 235 20  Ø 18  Ø 80  Ø 2OO  Ø 16O 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 125(I) 749 490 580 330 104 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 125(l)A 639 490 480 290 104 275 300 255 20  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Rozmìry nákresu Rozmìry základny Rozmìry pøívodní a výpustní pøíruby

Izolaèní antivibraèní 
podlo�ka

L H E F a h L
1

B I 4-d
0

DN D D
1

n-d Typ H
1

80 - 160(I) 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 160(I)A 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 160(l)B 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 295

80 - 200(I) 812 532 630 355 101 295 440 320 25  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 20O(l)A 792 532 62O 330 101 295 440 295 25  Ø 18  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 20O(l)B 747 532 580 330 101 295 400 295 20  Ø 18  Ø 8O  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD61-1 315

80 - 250(I) 944 620 720 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 388

80 - 250(l)A 944 620 72O 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 388

80 - 250(l)B 944 620 720 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1 388

80 - 315(I) 1145 755 9O0 550 129 430 660 510 30  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 473

80 - 315(l)A 1075 725 830 490 129 400 640 450 5  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 443

80 - 315(l)B 1075 725 830 490 129 400 640 450 5  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 443

80 - 315(I)0 950 695 730 400 129 370 550 360 0  Ø 22  Ø 80  Ø 200  Ø 160 8- Ø 19 SD62-1.5 413

100 - 100 632 500 47O 280 1O4 275 300 245 20  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 1OOA 577 500 440 270 1O4 275 300 235 20  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 125 749 490 580 330 104 275 400 295 15  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 S061-1 295

100 - 125A 639 490 480 290 104 275 300 255 20  Ø 18  Ø 100  Ø 22O  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 160 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 160A 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 160B 758 525 580 330 110 275 400 295 15  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 295

100 - 200 812 532 630 355 101 295 440 320 25  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 315

100 - 200A 792 532 620 330 101 295 440 295 25  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 315

100 - 200B 747 532 580 330 101 295 400 295 20  Ø 18  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD61-1 315

100 - 250 944 620 720 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1.5 388

100 - 250A 944 620 720 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1.5 388

100 - 250B 944 620 720 395 126 345 520 355 10  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1 388

100 - 315 1145 755 900 550 129 430 660 510 30  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1.5 473

100 - 315A 1075 725 830 490 129 400 640 450 5  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1.5 443

100 - 315B 1075 725 830 490 129 400 640 450 5  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-1.5 443

100 - 350 1220 760 950 560 129 425 720 520 30  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-2 468

10O - 350A 1170 760 940 560 129 425 690 520 30  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-2 468

100 - 350B 1170 760 940 560 129 425 690 520 30  Ø 22  Ø 100  Ø 220  Ø 180 8- Ø 19 SD62-2 468

125 - 100 673 553 480 320 138 295 320 285 10  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 100A 673 553 480 320 138 295 320 285 10  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 125 783 553 580 330 138 295 420 295 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 125A 783 553 580 330 138 295 420 295 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 160 836 550 630 355 125 295 440 320 20  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 160A 816 550 620 330 125 295 440 295 20  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 160B 771 550 580 330 125 295 420 295 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 315

125 - 200 940 625 730 395 130 345 540 355 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 365

125 - 200A 940 625 730 395 130 345 540 355 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 365

125 - 200B 835 595 650 360 130 315 460 325 5  Ø 22  Ø 125  Ø 25O  Ø 210 8- Ø 19 SD61-1 335

125 - 250 1113 695 840 490 150 395 640 450 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 438

125 - 250A 1032 670 770 435 150 370 560 395 10  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 413

125 - 250B 992 645 750 395 15O 345 540 355 5  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 . )B8

125 - 315 1203 760 950 550 135 43O 720 510 25  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 473

125 - 315A 1153 760 890 550 135 430 660 510 30  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 473

125 - 315B 1153 760 890 550 135 430 660 510 30  Ø 22  Ø 125  Ø 250  Ø 210 8- Ø 19 SD62-1 473

150 - 125 771 547 575 330 125 295 420 295 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 24O 8- Ø 23 SD41-1.5 315

150 - 125A 771 547 575 330 125 295 420 295 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD41-1.5 315

150 - 160 836 547 620 360 125 295 440 320 22.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD61-1 315

150 - 160A 816 547 620 330 125 295 440 295 22.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD61-1 315

150 - 160B 771 547 575 330 125 295 420 295 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD61-1 315

150 - 200 848 685 645 370 145 365 440 330 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 S062-1 408

150 - 200A 803 685 600 370 145 365 440 330 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 408

150 - 200B 743 685 550 370 145 365 400 330 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 408

150 - 250 865 700 650 410 145 365 440 370 12.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 408

150 - 250A 845 700 650 410 145 365 440 370 12.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 408

150 - 250B 800 700 600 410 145 365 44O 370 2.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 408

150 - 315 962 805 745 510 135 425 520 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 468

150 - 315A 962 805 715 510 135 425 520 470 10  Ø 22  Ø 15O  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 468

150 - 315B 857 775 665 510 135 395 440 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 438

150 - 350 1422 850 1040 650 135 460 760 610 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 503

150 - 350A 1422 850 1040 650 135 46O 760 610 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 503

150 - 350B 1167 815 930 560 135 425 680 520 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 468

150 - 400 1023 865 770 510 155 460 540 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 503

150 - 400A 998 865 745 510 155 46O 520 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 503

150 - 400B 983 865 745 510 155 460 520 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 503

15O - 4OOC 918 835 7O5 51O 155 430 480 470 7.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 473

150 - 250(I) 1165 765 890 560 145 425 640 520 37.5  Ø 22  Ø 15O  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 468

150 - 250(I)A 1095 735 820 500 145 395 620 460 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 438

150 - 250(I)B 1010 735 760 440 145 395 540 400 17.5  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1 438

150 - 315(15 1412 840 1030 650 135 460 760 605 15  Ø 22  Ø 15O  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 503

150 - 315(I)A 1207 805 970 560 135 425 720 510 15  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 468



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW

Typ
Rozmìry nákresu Rozmìry základny Rozmìry pøívodní a výpustní pøíruby

Izolaèní antivibraèní 
podlo�ka

L H E F a h L
1

B I 4-d
0

DN D D
1

n-d Typ H
1

150 - 315(I)8 1157 805 910 560 135 425 680 510 10  Ø 22  Ø 150  Ø 285  Ø 240 8- Ø 23 SD62-1.5 468

200 - 2O0 850 695 670 410 145 365 440 370 10  Ø 22  Ø 2OO  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 408

200 - 200A 805 695 650 410 145 365 440 370 0  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 408

200 - 250 905 785 670 500 185 395 460 465 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 438

200 - 250A 885 785 670 500 185 395 46O 465 15  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 250B 840 785 650 500 185 395 460 465 15  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 315 992 800 750 �520 155 425 520 480 10  Ø 22  Ø 2OO  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 468

200 - 315A 927 800 710 520 155 425 520 480 10  Ø 22  Ø 200  Ø 34O  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 468

200 - 315B 897 770 670 520 155 395 400 485 20  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 400 1025 895 78O 500 155 460 540 460 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 503

200 - 400A 1000 895 760 500 155 460 5OO 460 10  Ø 22  Ø 2OO  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 503

200 - 400B 985 895 760 5OO 155 460 520 460 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 503

200 - 4000 920 865 720 500 155 430 480 465 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 473

200 - 200(I) 923 775 720 500 150 395 500 465 5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 20O(I)A 883 775 690 500 150 395 440 465 15  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 250(I) 990 825 750 510 165 425 520 470 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 468

200 - 250(I)A 925 795 710 510 165 395 480 475 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

20O - 25O(I)B 885 795 670 510 165 395 42O 475 15  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 438

200 - 315(I) 1122 885 870 555 152 465 620 515 15  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 508

20O - 315(I)A 1037 885 800 555 152 465 560 515 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 508

200 - 315(I)B 1012 885 770 555 152 465 520 515 10  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 508

200 - 400(I) 1250 910 1000 560 145 460 760 520 12.5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1.5 503

2OO - 4OO(I)A 1185 910 935 560 145 460 7OO 520 12.5  Ø 22  Ø 2OO(  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1.5 503

200 - 400(I)B 1115 910 865 560 145 460 640 520 2.5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 503

200 - 400(I)0 1030 910 800 560 145 460 580 520 2.5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 503

200 - 500(I) 1345 1065 1170 650 185 525 800 600 5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 568

200 - 500(I)A 1268 1065 1080 650 185 525 760 600 5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 568

200 - 500(I)B 1180 1015 1020 640 185 475 760 600 5  Ø 22  Ø 2OO  Ø 340  Ø 295 12-  Ø 23 SD62-1 518

200 - 500(I)0 1180 1015 970 640 185 475 760 600 5  Ø 22  Ø 200  Ø 340  Ø 295 12- Ø 23 SD62-1 518

250 - 250 945 906 710 510 210 460 48O 470 5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12- Ø 28 SD62-1 503

250 - 250(I) 1110 905 810 500 210 460 580 460 10  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12- Ø 28 SD62-1 503

26O - 25O(I)A 970 905 770 500 210 460 540 46O 10  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1 503

250 - 235 990 755 760 465 215 380 560 425 15  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1 423

250 - 300 1090 775 850 530 225 450 64O 485 10  Ø 22  Ø 250  Ø 4O5  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1 493

250 - 315 1260 970 920 600 225 475 700 560 12.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 315A 1190 970 850 600 225 475 630 560 12.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 315B 1105 970 780 600 225 475 560 560 12.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 400 1317 1010 1015 570 197 475 760 530 17.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12- Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 400A 1317 1010 1015 570 197 475 760 530 17.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12- Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 400B 1267 1010 965 570 197 475 680 530 32.5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12- Ø 28 SD62-1.5 518

250 - 500 2205 1165 1190 660 220 565 860 620 20  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 608

250 - 500A 1605 1165 1170 660 220 565 860 620 5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 608

250 - 500B 1535 1165 1076 660 220 565 780 620 10  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 608

250 - 50OC 1325 1145 1005 660 220 545 740 620 5  Ø 22  Ø 250  Ø 405  Ø 355 12-  Ø 28 SD62-1.5 588

300 - 235 1240 970 1O00 620 250 370 700 580 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 413

3O0 - 235A 1140 970 1000 620 250 370 700 580 2O  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 413

300 - 235B 1100 970 900 620 250 300 650 580 15  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD62-1.5 343

300 - 250 1240 970 1000 620 250 420 700 580 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD62-1.5 463

300 - 250A 1120 925 920 620 250 420 650 580 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 463

300 - 3OO 1300 1025 104O 690 245 550 800 650 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 593

3O0 - 3O0A 1225 1015 920 690 245 540 740 650 -30  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 583

300 - 300B 1120 1015 890 690 245 540 650 650 -10  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD62-1.5 583

300 - 315 1370 1095 1010 620 260 495 740 580 12.5  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-2 538

300 - 315A 1315 1095 960 620 260 495 680 580 22.5  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-2 538

300 - 315B 1245 1095 890 620 26O 495 630 58O 12.5  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-1.5 538

300 - 400 1570 1145 1090 660 255 550 780 610 25  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-2 593

300 - 390 1280 870 1052 880 280 55O 740 840 15  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD63-2 616

300 - 390A 1160 825 960 880 280 550 680 840 15  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 41O 12-  Ø 28 SD63-1.5 616

300 - 390B 1120 825 910 � 880 280 550 640 840 15  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD63-1.5 616

300 - 480 1340 1025 1190 690 245 550 1000 650 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD63-2 616

300 - 480A 1270 1015 1O90 690 245 540 850 65O 20  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD63-2 606

300 - 480B 1155 1015 1040 690 245 540 800 650 2O  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD63-2 606

3O0 - 5O0 2O85 1250 1500 750 300 600 1200 710 10  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-2.5 643

300 - 500A 1836 1250 1450 750 300 600 1160 710 10  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12- Ø 28 SD62-2.5 643

300 - 500B 1836 125O 1450 750 300 600 1160 71O 10  Ø 26  Ø 3OO  Ø 460  Ø 41O 12- Ø 28 SD62-2.5 643

300 - 500G 1625 1250 1350 750 300 600 1000 710 10  Ø 26  Ø 300  Ø 460  Ø 410 12-  Ø 28 SD62-2.5 643

350 - 235 1160 1145 900 660 26O 535 640 485 20  Ø 26  Ø 350  Ø 520  Ø 470 16-  Ø 28 SD62-1.5 578

350 - 300 1280 1140 1100 690 260 530 8OO 650 20  Ø 26  Ø 350  Ø 520  Ø 470 16-  Ø 28 SD62-1.5 573

350 - 315 1400 1140 1146 690 260 530 84O 650 20  Ø 26  Ø 350  Ø 520  Ø 470 16-  Ø 28 SD62-2 573

350 - 400 1816 1215 1185 660 285 560 880 620 30  Ø 26  Ø 350  Ø 520  Ø 470 16-  Ø 28 SD62-2.5 603

400 - 300 1441 1165 1165 75O 320 565 840 700 20  Ø 26  Ø 400  Ø 580  Ø 525 16- Ø 31 SD62-2.5 608

400 - 315 1716 1185 1200 750 320 585 880 700 20  Ø 26  Ø 4OO  Ø 580  Ø 525 16- Ø 31 SD62-2.5 628

500 - 300 1770 1355 1800 810 430 605 1360 760 20  Ø 26  Ø 500  Ø 715  Ø 650 20- Ø 34 SD62-2.5 648

500 - 315 1981 1375 1900 810 430 625 1460 760 20  Ø 26  Ø 5OO  Ø 715  Ø 650 2O -  Ø 34 SD62 - 2.5 668



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

25-110 440 350 260 165 60 200 200

25-125 450 350 270 165 60 200 200

25-125A 450 350 270 165 60 200 200

25-160 450 350 270 165 60 200 200

25-160A 450 350 270 165 60 200 200

32-100 420 360 220 175 60 200 200

32-125 440 360 235 175 60 200 200

32-125A 440 360 235 175 60 200 200

32-160 450 410 240 215 60 200 200

32-160A 450 410 240 215 60 200 200

32-200 510 400 260 215 60 200 200

32-200A 510 400 260 215 60 200 200

40-100 420 355 200 170 60 200 200

40-100A 420 355 200 170 60 200 200

40-125 440 355 200 170 60 200 200

40-125A 440 355 200 170 60 200 200

40-160 460 400 240 2�I5 60 200 200

40-160A 440 400 240 215 60 200 200

40-160B 440 400 240 215 60 200 200

40-200 510 400 260 215 60 200 200

40-200A 510 400 260 2�I5 60 200 200

40-200B 510 400 260 215 60 200 200

40-250 560 480 300 295 60 200 200

40-250A 560 480 300 295 60 200 200

40-250B b50 480 800 295 60 200 200

40-100(I) 440 340 200 160 60 200 200

40-100(I)A 440 340 200 160 60 200 200

40-125(I) 450 345 200 165 60 200 200

40-125(I)A 440 345 200 165 60 200 200

40-160(I) 510 395 260 215 60 200 200

40-160(I)A 480 395 240 215 60 200 200

40-200(I) 550 430 280 245 60 200 200

40-200(I)A 520 395 260 295 60 200 200

40-200(I)B 510 395 260 215 60 200 200

40-250(I) 670 480 400 295 80 250 250

40-250(I)A 670 480 400 295 80 250 250

40-250(I)B 570 475 300 290 80 250 250

50-100 440 340 200 160 60 200 200

50-100A 440 340 200 150 60 200 200

50-125 450 345 200 165 60 200 200

50-125A 440 345 200 165 50 200 200

50-160 5�10 395 260 215 60 200 200

50-160A 480 396 240 215 60 200 200

50-160B 480 395 240 215 60 200 200

50-200 550 430 280 245 60 200 200

50-200A 520 395 260 215 60 200 200

50-2008 510 395 260 215 60 200 200

50-250 670 480 400 295 80 250 250

50-250A 670 480 400 295 80 250 250

50-2508 570 475 300 290 80 250 250

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

50-�IOO(I) 440 340 200 150 60 200 200

50-100(I)A 440 B40 200 150 60 200 200

50-125(I) 5�IO 365 260 175 60 200 200

50-125(I)A 475 365 240 175 60 200 200

50-160(I) 510 395 260 200 60 200 200

50-160(I)A 510 395 260 200 60 200 200

50-160(I)B 5�IO 390 260 200 60 200 200

50-200(I) 550 430 330 240 60 200 200

50-200(I)A e550 430 330 240 60 200 200

50-200(I)8 550 430 330 240 60 200 200

50-250(I) 570 480 400 290 80 250 250

50-250(I)A 670 480 400 290 80 250 250

50-250(I)B 670 480 400 290 80 250 250

50-3�15(I) 800 545 500 350 80 250 250

50-315(I)A 800 545 500 350 80 250 250

50-315(I)B 730 505 500 320 80 250 250

65-100 440 340 200 150 60 200 200

65-100A 440 340 200 150 60 200 200

65-125 510 365 260 175 60 200 200

65-125A 475 365 240 175 60 200 200

65-160 510 395 260 200 60 200 200

65-160A 510 395 260 200 60 200 200

65-1608 510 390 260 200 60 200 200

65-200 550 430 330 240 60 200 200

65-200A 550 430 330 240 60 200 200

65-2008 550 430 330 240 60 200 200

65-250 670 480 400 290 80 250 250

65-250A 670 480 400 290 80 250 250

65-250B 670 480 400 290 80 250 250

65-315 800 545 500 350 80 250 250

65-315A 800 545 500 350 8U 250 250

35-315B 730 505 500 320 80 250 250

65-900(I) 590 400 260 295 60 ?-00 200

65-100(I)A 480 400 240 215 60 200 200

65-125(I) 555 440 280 250 60 200 200

65-125(I)A 525 400 260 215 60 200 200

65-160(I) 540 440 300 250 60 200 200

65-160(I)A 540 440 300 250 60 200 200

65-160(I)B 540 440 30C 250 60 200 200

65-200(I) 655 480 400 295 80 250 250

65-200(I)A 655 480 400 295 80 250 250

65-200(I)B 655 480 400 295 80 250 250

65-250(I) 710 510 440 320 80 250 250

65-250(I)A 710 485 440 295 80 250 250

65-250(I)B 665 486 400 295 80 250 250

65-315(I) 820 590 540 400 80 250 250

65-315(I)A 800 560 540 370 80 250 250

65-315(I)B 800 560 540 370 80 250 250

80-100 510 400 260 215 60 200 200

80-100A 480 400 240 215 60 200 200

SLW - Tabulka základních rozmìrù

Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

80-925 555 440 280 250 60 200 200

80-125A 525 400 260 215 60 200 200

80-160 540 440 300 250 60 200 200

80-160A 540 440 300 250 60 200 200

80-1608 540 440 300 250 60 200 200

80-200 655 480 400 295 80 250 250

80-200A 655 480 400 295 80 250 250

80-200B 655 480 400 295 80 250 250

80-250 710 510 440 320 80 250 260

80-250A 710 485 440 295 80 250 250

80-250B 665 485 400 295 80 250 250

80-315 820 590 540 400 80 250 250

80-3�I5A 800 560 540 370 80 250 250

80-395B 800 560 540 370 80 250 250

80-315C 800 560 540 370 80 250 250

80-350 990 650 650 460 80 250 250

80-350A 940 590 600 400 80 250 250

80-350B 910 550 570 360 80 250 250

80-100(I) 570 430 300 245 50 200 200

80-100(I)A 540 420 300 235 60 200 200

80-125(I) 680 480 400 296 80 250 250

80-125(I)A 580 440 300 255 60 200 200

80-160(I) 680 480 400 295 80 250 250

80-160(I)A 680 480 400 295 80 250 250

80-160(I)B 680 480 400 295 80 250 250

80-200(I) 730 505 440 320 80 250 250

80-200(I)A 720 480. 440 295 80 250 25C

80-200(I)B 680 480 400 295 80 250 250

80-250(I) 820 545 520 355 80 250 250

80-250(I)A 820 545 520 355 80 250 250

80-250(I)B 820 545 520 355 80 250 250

80-315(I) 1000 700 660 510 80 250 250

80-315(I)A 930 640 640 450 80 250 250

80-315(I)B 930 640 640 450 80 250 250

80-315(I)C 830 550 550 360 80 250 250

100-100 570 430 300 245 60 200 200

100-100A 540 420 300 235 60 200 200

100-125 680 480 400 295 80 250 250

100-125A 580 440 300 255 60 200 200

100-160 680 480 400 295 80 250 250

100-960A 680 4è30 400 295 80 250 250

100-1608 680 480 400 295 60 200 200

100-200 730 505 440 320 80 250 250

100-200A 720 480 440 295 80 250 250

100-200B 680 480 400 295 80 250 ?50

100-250 820 545 520 355 80 250 250

100-250A 820 545 520 855 80 250 250

100-250B 820 545 520 355 80 250 250

100-315 1000 700 660 510 80 260 250

100-315A 930 640 640 450 80 250 250

100-3158 930 640 640 450 80 250 25C

100-350 1140 710 740 520 80 250 260

100-350A 1140 710 690 620 80 250 250

100-350B 1140 710 690 520 80 250 ?_50

125-100 580 470 320 285 80 250 2b0

125-100A 580 470 320 285 60 200 200

125-125 680 480 420 295 80 250 ?50

125-125A 680 480 420 295 80 250 250

125-160 730 505 440 320 80 250 250

125-160A 720 480 440 295 80 250 250

125-160B 680 480 420 295 80 250 250

125-200 830 545 540 355 80 250 250

125-200A 890 545 540 355 80 250 250

125-200B 750 510 460 325 80 250 250

125-250 940 640 640 450 80 250 250

125-250A 870 585 560 395 80 250 250

125-250B 850 545 540 355 80 250 250

125-315 1050 700 720 510 80 250 250

125-315A 990 700 660 510 80 250 250

125-315B 990 700 660 510 80 250 250

150-125 675 480 420 295 80 250 250

150-125A 675 480 420 295 80 250 250

150-160 720 510 440 320 80 250 250

150-160A 720 480 440 295 80 250 250

150-160B 675 480 420 295 80 250 250

150-200 745 520 440 330 80 250 250

150-200A 700 520 440 330 80 250 250

150-200B 650 520 400 330 80 250 250

150-250 /b0 560 440 370 80 250 250

150-250A /50 560 440 370 80 250 250

150-250B 700 560 440 370 80 250 250

150-315 845 660 520 470 80 ,250 250

150-315A 845 660 520 470 80 250 250

150-315B 765 660 440 470 80 250 250

150-350 1150 800 760 610 80 250 250

150-350A 1150 800 760 610 80 250 250

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

150-3508 1050 710 680 520 80 250 250

150-400 870 660 540 470 80 250 250

150-400A 845 660 520 470 80 250 250

150-400B 845 660 520 470 80 250 250

150-400C 805 660 480 470 80 250 250

150-250(I) 990 710 640 520 80 250 250

150-250(I)A 920 650 620 460 80 250 250

150-250(I)B 860 590 540 400 80 250 250

150-315(I) 1150 794 760 604 80 250 250

150-315(I)A 1070 700 720 5�10 80 250 250

150-315(I)B 1010 700 680 510 80 250 250

200-200 770 560 440 370 80 250 250

200-200A 760 560 440 370 80 250 250

200-250 770 650 460 465 80 250 250

200-250A 770 650 460 465 80 250 250

200-250B 720 650 460 465 80 250 250

200-315 850 670 520 480 80 250 250

200-315A 810 670 520 480 80 250 250

200-315B 770 670 400 485 80 250 250

200-400 880 650 540 460 80 250 250

200-400A 860 650 500 460 80 250 250

200-4008 860 650 520 460 80 250 250

200-400C 820 650 480 465 80 250 250

200-200(I) 820 650 500 465 80 250 250

200-200(I)A 790 650 440 465 80 250 250

200-250(I) 850 660 520 470 80 250 250

200-250(I)A 810 660 480 476 80 250 250

200-250(I)8 770 660 420 475 80 250 250

200-315(I) 970 705 620 515 80 250 250

200-315(I)A 900 705 560 515 80 250 250

200-315(I)B 870 705 520 515 80 250 250

200-400(I) 1100 710 760 520 80 250 250

200-400(I)A 9035 710 700 520 80 250 250

200-400(I)B 965 710 640 520 80 250 250

200-400(I)C 900 710 580 520 80 250 250

200-500(I) 1300 790 800 600 80 250 250

200-500(I)A 1200 790 760 600 80 250 250

200-500(I)B 1�150 790 760 600 80 260 250

200-500(I)C 1095 790 760 600 80 250 250

250-250 810 680 480 470 80 250 250

250-250(I) 910 650 580 460 80 250 250

250-250(I)A 870 650 540 460 80 250 250

250-235 860 615 560 425 80 250 250

250-300 950 680 640 485 80 250 250

250-315 1020 750 700 560 80 250 250

250-315A 950 750 630 560 80 250 250

250-3158 880 750 560 560 80 250 250

250-400 1115 720 760 530 80 250 25Ó

250-400A 1115 720 760 530 80 250 250

250-400B 1065 720 680 530 80 250 250

250-500 1340 810 860 620 80 250 250

250-500A 1320 810 860 620 80 250 250

250-500B 1160 810 780 620 80 250 250

250-500C 1105 810 740 620 80 250 250

300-235 1100 770 700 580 80 250 250

300-235A 1100 770 700 580 80 250 250

300-235B 1000 770 650 580 80 250 250

300-250 1100 770 700 580 80 250 250

300-250A 9020 770 650 580 80 250 250

300-300 1200 840 800 650 80 250 250

300-300A 1125 840 740 650 80 250 250

300-300B 1055 840 650 650 80 250 250

300-315 1110 770 740 580 80 250 250

300-315A 1060 770 680 580 80 250 250

300-315B 990 770 630 580 80 250 250

300-400 1190 810 780 620 80 250 250

300-390 1152 1030 740 840 80 250 250

300-390A 1060 1030 680 840 80 250 250

300-390B 1010 1030 640 840 80 250 250

300-480 1350 840 �1000 6b0 80 250 250

300-480A 1250 840 850 650 80 250 250

300-480B 1200 840 800 -Co50 80 250 250

300-500 1650 900 1200 710 80 250 250

300-500A 1600 900 1160 710 80 250 250

300-500B 1600 900 1160 710 80 250 250

300-500C ~500 900 1000 710 80 250 250

350-235 1050 800 640 485 80 250 250

350-300 1250 840 800 650 80 250 250

350-315 1246 840 840 650 80 250 250

350-400 ~295 8~0 880 620 80 250 250

400-300 1265 900 840 700 80 250 250

400-315 1350 900 880 700 80 250 250

500-300 1950 960 1360 760 80 250 250

500-315 2050 960 1460 760 80 250 250

Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo

SLWD - Tabulka základních rozmìrù

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

40-160 420 400 200 215 60 200 200

40-200 435 400 210 215 60 200 200

40-250 470 480 240 295 60 200 200

40-250A 470 480 240 295 60 200 200

40-250B 470 480 240 295 60 200 200

40-125(I) 430 345 180 165 60 200 200

40-160(I) 450 395 200 215 60 200 200

40-200(I) 460 395 220 210 60 200 200

40-250(I) 500 475 260 290 60 200 200

40-250(I)A 500 475 260 290 60 200 200

40-250(I)B 500 475 260 290 60 200 200

50-125 430 345 180 165 60 200 200

50-160 450 395 200 215 60 200 200

50-200 460 395 220 210 60 200 200

50-250 500 475 260 290 50 200 200

50-250A 500 475 260 290 60 200 200

50-250B 500 475 250 290 60 200 200

50-125(I) 440 370 200 185 60 200 200

50-160(I) 485 400 200 215 60 200 200

50-200(p 445 425 200 240 60 200 200

50-200(I)A 445 425 200 240 60 200 200

50-250(I) 515 475 260 290 60 200 200

50-250(I)A 490 475 260 290 60 200 200

50-250(I)B 490 475 260 290 60 200 200

50-315(I) 545 505 280 320 60 200 200

50-315(I)A 545 505 280 320 60 200 200

50-315(I)8 545 505 280 320 60 200 200

65-125 440 370 200 185 60 200 200

65-160 435 400 200 215 60 200 200

65-200 445 425 200 240 60 200 200

65-200A 445 425 200 240 60 200 200

65-250 515 475 260 290 60 200 200

65-250A 490 475 260 290 60 200 200

65-250B 490 475 260 290 60 200 200

65-315 545 505 280 320 60 200 200

65-315A 545 505 280 320 60 200 200

65-3158 545 505 280 320 60 200 200

65-125(I) 445 400 200 215 60 200 200

65-160(I) 445 425 240 240 60 200 200

65200(I) 510 425 260 240 60 200 200

65-200(I)A 485 425 240 240 60 200 200

65-250(I) 525 480 260 295 60 200 200

65-250(I)A 525 480 260 295 60 200 200

65-250(pB 525 480 260 295 60 200 200

65-315(I) 575 510 300 320 80 250 250

65-315(I)A 575 510 300 320 80 250 250

65-315(I)B 545 510 280 320 80 250 250

80-125 445 400 200 215 60 200 200

80-160 445 425 240 240 60 200 200

80-200 510 425 260 240 60 200 200

80-200A 485 425 240 240 60 200 200

80-250 525 480 260 295 60 200 200

Typ E
1

F
1

L
1

B d H h

80-250A 525 480 260 295 60 200 200

80-250B 525 480 260 295 60 200 200

80-315 575 510 300 320 80 250 250

80-315A 575 510 300 320 80 250 250

80-3158 545 510 280 3?O 80 250 250

80-125(I) 500 440 260 255 60 200 200

80-160(I) 530 440 260 255 60 200 200

80-160(I)A 510 440 260 255 60 200 200

80-200(I) 540 470 280 285 60 200 200

80-200(I)A 540 470 280 285 60 200 200

80-250(I) 600 520 280 330 60 200 200

80-250(I)A 570 520 260 330 60 200 200

80-250(I)B 570 520 260 330 60 200 200

80-315(I) 700 550 400 360 80 250 250

80-315(I)A 640 550 360 360 80 250 250

80-315(I)B 640 550 360 360 80 250 250

100-125 500 440 260 255 60 200 200

100-160 530 440 260 255 60 200 200

100-160A 510 440 250 255 60 200 200

100-200 540 470 280 285 60 200 200

100-200A 540 470 280 285 60 200 200

100-250 600 520 280 330 60 200 200

100-250A 570 520 260 330 60 200 200

100-2508 570 520 260 330 60 200 200

100-315 700 550 400 360 80 250 250

100-315A 840 550 360 360 80 250 250

100-315B 640 550 360 360 80 250 250

100-125(I) 503 480 260 295 60 200 200

100-960(I) 540 480 2F30 29~ 60 200 200

100-200(I) 610 510 320 320 60 200 200

100-200(I)A 580 510 320 320 60 200 200

100-250(I) 660 520 400 330 80 250 250

100-250(I)A 660 52-O 400 330 80 250 250

100-250(I)B 620 520 360 330 60 200 200

100-315(I) 750 555 420 365 80 250 250

100-315(I)A 700 555 380 365 80 250 250

100-315(I)8 700 556 380 365 80 250 250

125-160 540 480 280 295 60 200 200

925-200 610 610 320 320 60 200 200

125-200A 580 510 320 320 60 200 200

125-250 660 b20 400 .�-330 80 250 2eO

125-250A 660 520 400 330 80 250 250

125-2508 F20 520 360 330 60 200 200

125-315 750 555 420 365 80 250 250

925-315A 700 555 380 365 80 250 250

125-315B 700 555 380 365 80 250 250

150-250(I) 750 560 420 370 80 250 250

150-250(I)A 730 560 400 370 80 250 250

150-250(I)B 730 5E30 400 370 f30 250 250

150-315(I) 800 660 440 470 80 250 250

150-315(I)A è300 660 440 470 80 260 250

150-315(I)B 780 660 420 470 80 250 250

Pøehled charakteristik èerpadel øady SLW



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
V�eobecné údaje

INSTALACE ÈERPADLA
1. Nedovolte, aby na instalované èerpadlo byla pøená�ena hmotnost 

pøipojovacího potrubí, nebo� by snadno mohlo dojít k po�kození 
èerpadla.

2. Jak èerpadlo tak i motor tvoøí integrální konstrukèní celky, které jsou od 
výrobce seøízené a není nutné jejich dal�í nastavování, co� èiní instalaci 
èerpadla velice jednoduchou.

3. Utáhnìte pøipojovací �rouby v patkách èerpadla a periodicky kontrolujte, 
zda nejsou uvolnìny. Výkon èerpadla by mohl být v dùsledku zvý�ených 
vibrací ovlivnìn.

4. Pøed umístìním èerpadla zkontrolujte, zda nejsou v prùtokových ces-
tách (v potrubí i èerpadle) tvrdé cizí pøedmìty (jako jsou kamínky, �elezné 
piliny a dal�í), aby tak nedo�lo pøi spu�tìní èerpadla k jeho po�kození 
nebo k naru�ení chodu.

5. Pro snadnou údr�bu a bezpeèné pou�ívání èerpadla, umístìte na vs-
tupní i výstupní potrubí regulaèní ventil a v blízkosti vstupního hrdla také 
piezometr. V pøípadì èerpadla s vysokou tlakovou vý�kou umístìte na 
výstupní potrubí pøed �oupátko rovnì� regulaèní ventil, který vykryje 
pøípady náhlé ztráty výkonu, jako napøíklad náhlý výpadek proudu a dal�í. 
Zajistíte tak èerpadlu dobré pracovní podmínky a prodlou�íte tím jeho 
�ivotnost.

6. V pøípadech, kdy èerpadlo pracuje v sacím taktu (zdvihu), umístìte do 
systému rovnì� patní ventil. Na vstupním vedení by nemìlo být pøíli� 
mnoho ohybù a nemìlo by docházet k únikùm vody a vzduchu, aby 
nedo�lo k ovlivnìní sací schopnosti èerpadla.

7. Pøed vstupním hrdlem èerpadla by mìl být umístìn filtr, aby se zabránilo 
vniknutí cizích tìles do èerpadla.

8. Pøed instalací èerpadla k potrubní síti zkontrolujte, zda se rotor volnì 
otáèí, zda nevydává skøípavé zvuky nebo zda není zablokován.

SPU�TÌNÍ A ZASTAVENÍ ÈERPADLA
Pøíprava pøed spu�tìním:
1. Ruènì otoète ventilátorem na motoru, obì�né kolo se musí volnì otáèet 

a nesmí být zablokované.
2. Zcela otevøete vstupní ventil a odvzdu�òovací ventil, aby se èerpadlo 

plnì zalilo vodou, pak odvzdu�òovací ventil opìt uzavøete.
3. Zkontrolujte, zda jsou v�echny èásti èerpadla v normálním stavu, zda 

jsou lo�iska øádnì namazána, v�echny �rouby dota�eny, zda je vstupní 
potrubí hladké a podobnì.

4. V pøípadì èerpání média o vy��í teplotì je nutné provést pøedehøátí a 
to zvý�ením teploty v pomìru 50°C/h, bude tak zaji�tìno rovnomìrné 
prohøátí jednotlivých dílù.

Spu�tìní a chod èerpadla
1. Zcela otevøete ventil na vstupu do èerpadla a zavøete výstupní ventil.
2. Spus�te motor (dejte pozor na správný smìr rotace).
3. Jakmile se otáèky èerpadla stabilizují, zaènìte pomalu otevírat výstupní 

ventil, kontrolujte hodnoty na piezometru a na prùtokomìru. Zkontrolu-
jte, zda tìsnìní høídele nepropou�tí tekutinu.

4. Zkontrolujte teplotu motoru a lo�isek, teplota by mìla být ? 70°C. Pokud 
teplota v pøípadì abnormálních podmínek vzroste, okam�itì jednejte.

Zastavení èerpadla
1. Pokud pøeèerpáváte médium o vysoké teplotì, nejprve teplotu sni�te 

pomìrem 10°C/min, dokud teplota neklesne pod 70°C, èerpadlo neza-
stavujte.

2. Uzavøete výstupní ventil a pøístroj na mìøení podtlaku, za�roubujte zátku 
u piezometru.

3. Vypnìte pøívod elektrického proudu.
4. Uzavøete vstupní ventil
5. V pøípadì dlouhodobé odstávky úplnì vypus�te z èerpadla vodu, zvlá�tì 

pokud je okolní teplota pod 0°C. V tomto pøípadì musí být tekutina 
vypu�tìna ihned po vypnutí èerpadla, aby nedo�lo k zamrznutí jednot-
livých dílù.

ÚDR�BA ÈERPADLA
Údr�ba v prùbìhu provozu èerpadla
1. Vstupní potrubí musí vykazovat znaènou tìsnost, nesmí jím unikat voda 

ani vzduch.
2. Nedovolte, aby èerpadlo pracovalo v re�imu, kdy dochází k vývinu páry 

(kavitace).
3. Nedovolte, aby èerpadlo pracovalo pøi velkém prùtoku, pokud je to 

mo�né.
4. Pravidelnì kontrolujte hodnotu elektrického proudu, který prochází mo-

torem. Nikdy nedovolte, aby proud pøesáhl jmenovitou hodnotu.
5. Za chodu èerpadla musí údr�bu provádìt speciálnì urèená osoba, aby 

se tak pøede�lo vzniku úrazu.
6. Ka�dých 5000 hodin provozu lo�iska èerpadla nama�te.
7. Pokud èerpadlo pøi dlouhodobém provozu vykazuje zvý�ený hluk a vi-

brace, zastavte ho a proveïte kontrolu. V pøípadì potøeby proveïte 
výmìnu opotøebovaných dílù. Interval provedení generální opravy je ob-
vykle jeden rok.

Údr�ba mechanického tìsnìní
1. Mazací tekutina pro mechanické tìsnìní by mìla být èistá, bez jakýchko-

liv pevných èástic.
2. Nedovolte, aby mechanické tìsnìní pracovalo nasucho.
3. Pøed opìtovným spu�tìním nìkolikrát otoète èerpadlem (motorem), 

aby pøi náhlém prudkém startu èerpadla nedo�lo k po�kození nebo 
znièení mechanického tìsnìní.

4. Dovolený prùsak tìsnìním je 3 kapky/minutu, pøi vy��ím prùsaku je 
nutné provést údr�bu.



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo
Pøíèiny poruch a jejich odstranìní

Porucha Mo�ná pøíèina Odstranìní

1. Èerpadlo nenasává vodu, ruèièky 
piezometru na výstupu a mìøièe 
podtlaku na vstupu divoce 
skáèou

a) Nedostateènì zavodnìné èerpadlo
b) Ze sacího potrubí nebo skrz tìsnìní uniká voda
c) Pøi startu èerpadla je pøíli� otevøen výstupní ventil
d) Hloubka ponoøení patního ventilu je nedostateèná
e) Uvnitø èerpadla je vzduch, není zcela zalité vodou
f) Vstupní potrubí netìsní a nasává vzduch
g) �patnì instalované vstupní potrubí, je v nìm 

zablokován vzduch
h) Na výstupu je zablokován vzduch, zpìtný ventil 

nemù�e být otevøen

a) Zkontrolujte, zda patním ventilem odchází voda
b) Naleznìte místo  které netìsní a utìsnìte ho
c) Pøi spou�tìní èerpadla uzavøete �oupátko na 

výstupu, pøi dosa�ení provozních otáèek ventil 
pomalu otevøete.

d) Nastavte hloubku na 1,5 násobek prùmìru 
vstupního potrubí

e) Zkontrolujte, zda patním ventilem odchází voda, 
pøípadnì vodu doplòte

f) Utìsnìte netìsné místo
g) Potrubí znovu namontujte
h) Odvzdu�nìte

2. Èerpadlo neèerpá vodu, mìøiè 
na vstupu ukazuje vysokou hod-
notu podtlaku

a) Není mo�né otevøít patní ventil, nebo je ji� 
zablokovaný

b) Filtr a sací potrubí jsou zablokovány
c) Sací zdvih (takt sání) je pøíli� vysoký

a) Ventil opravte nebo ho vymìòte
b) Vyjmìte a odstraòte cizí tìlesa
c) Sni�te zdvih

3. Na výstupu neproudí �ádná voda, 
piezometre v�ak ukazuje tlak

a) Pøíli� vysoký odpor výstupního potrubí. Zkontrolujte, 
zda je ventil otevøený

b) Motor se otáèí opaèným smìrem
c) Zablokované obì�né kolo

a) Sni�te odpor, vymìòte ventil
b) Zapojte správnì vodièe elektromotoru
c) Odstraòte cizí tìlesa

4. Jednotku nelze spustit a) Podmínky neumo�òují start
b) Porucha na motoru

a) Zkontrolujte, zda jsou okolní podmínky v souladu s 
po�adavky

b) Zkontrolujte motor a opravte ho

5. Nelze dosáhnout plánovaného 
prùtoku a tlakové vý�ky

a) Nasátí vzduchu
b) Obì�né kolo, vstupní a výstupní potrubí, filtr jsou 

èásteènì zablokovány
c) Hladina vody se sni�uje, nedostateèná hloubka 

ponoøení
d) Pøístupový krou�ek je vá�nì opotøebován
e) Nedostateèné otáèky motoru

a) Zkontrolujte, zda do�lo k nasátí vzduchu a zjednejte 
nápravu

b) Vyjmìte díly a odstraòte cizí materiály
c) Vymìòte krou�ek
d) Zkontrolujte frekvenci

6. Mechanickým tìsnìním uniká 
voda

a) Médium obsahuje pevné èástice (zrna) nebo v nìm 
dochází ke krystalizaci

b) Mechanické tìsnìní není namontováno rovnì
c) Povrchy statického a dynamického krou�ku 

mechanického tìsnìní byly za provozu nasucho 
(bez vody) obrou�eny

d) Bì�né opotøebení

a) Vyèistìte potrubí a zabraòte krystalizaci
b) Namontujte tìsnìní rovnì
c) Pøed startem z èerpadla úplnì vypus�te vzduch, aby 

jste pøede�li chodu èerpadla na sucho
d) Vymìòte tìsnìní

7. Lo�iska jsou pøehøátá a) V lo�iscích není mazivo
b) Mazací olej je starý
c) Závada na lo�isku

a) Doplòte mazivo
b) Vymìòte olej
c) Zkontrolujte, opravte nebo lo�isko vymìòte

8. Èerpadlo vydává hluk a vibruje a) Z èerpadla a potrubí nebyl vypu�tìn vzduch
b) Èerpadlo pracuje pøi odli�ných podmínkách ne� jsou 

návrhové hodnoty
c) Èerpadlo je pøetí�ené
d) Nedostatek oleje v lo�iskách, nebo jsou pøíli� 

opotøebována
e) Èerpadlo a potrubí nejsou dostateènì upevnìny
f) V èerpadle do�lo k vytvoøení páry  (kavitace)

a) Vypus�te vzduch
b) Nastavte parametry tak, aby èerpadlo bì�elo v 

�ádaném pracovním bodu
c) Upravte ventil tak, aby se sní�ilo zatí�ení èerpadla
d) Vymìòte lo�iska a doplòte mazací olej
e) Vyztu�te upevnìní èerpadla, proveïte izolaèní 

opatøení
f) Upravte podmínky na vstupu, aby k tomuto jevu 

nedocházelo

9. Proud do elektromotoru je pøíli� 
vysoký

a) Pøíli� vysoký prùtok èerpadlem
b) Obì�né kolo èerpadla a pøístupový kruh skøínì 

èerpadla nejsou vystøedìny
c) Médium obsahuje cizí pevné materiály
d) Pøíli� nízké napìtí
e) Po�kozené lo�isko
f) Pøíli� vysoké otáèky

a) Nastavte ventil na výstupu
b) Opravte souosost èerpadla a høídele
c) Odstraòte cizí materiály
d) Upravte napìtí na normální hodnotu
e) Vymìòte lo�isko
f) Zkontrolujte frekvenci napájení

10. Motor shoøel a) Motor byl po dlouhou dobu pøetí�en
b) Do vinutí statoru se dostala voda
c) Vypadla fáze motoru

a) Natavte správné provozní podmínky motoru
b) Zlep�ete podmínky okolního prostøedí, ve kterém 

motor pracuje
c) Zkontrolujte napájení a závadu odstraòte



SLW Jednostupòové odstøedivé horizontální èerpadlo

prùmìr 
potrubí 
(mm)

výkon (lit./s)

1 2 4 6 8 10

Tabulka udává ztráty tøením u rovného potrubí (k vyhodnocení).  Ztracené metry 
u rovného potrubí o délce 100 metrù vycházejí z nového litinového potrubí jako 
normy a násobku pro staré potrubí.

25 32.7 13.0

38 3.5 14 55 15 20

50 0.8 3.1 13 29 25 30

65 1.6 3.2 7.1 13 20 40 50

75 0.4 0.8 3.3 5.9 9.6 21.6 60 70

100 0.23 0.8 1.3 2.1 6.8 8.6 13 19.4 80 90

125 0.23 0.4 0.63 1.3 2.7 4.1 5.9 10.7 100 110

150 0.16 0.26 0.58 1.1 1.6 2.3 4.2 6.4 9.4 120 130

175 0.11 0.27 0.5 0.74 1.05 1.9 2.9 4.3 5.8 7.7 9.6 140 160

200 0.13 0.26 0.37 0.53 0.93 1.5 2.1 2.9 3.7 4.7 6.1 7.2 8.5 180 200

250 0.07 0.12 0.18 0.30 0.48 0.68 0.93 1.2 1.5 1.9 2.3 2.8 3.3 3.7 4.9 5.2

300 0.07 0.12 0.19 0.27 0.37 0.49 0.61 0.76 0.9 1.1 1.3 1.5 2.0 2.4 3.0

DÉLKA ROVNÉHO POTRUBÍ PØEMÌNÌNÉHO Z VENTILU 
      A KOLENA (KA�DÝ)

Druh
Pøemìna do násobku 
prùmìru rovné trubky

Poznámka

Normální koleno 12
Násobek v pøípadì 

neotevøeného

Plnì otevøené 
�oupátko

25

Zpìtný ventil 100

Patní ventil 100
Násobeno èásteèné 

blokování

Poznámka: Napø.u potrubí o prùmìru 100 mm má patní ventil prùmìr 
100x100 = 10000 mm = 10 m prùmìr, který je pøemìnìn do 100 ná-
sobku prùmìru potrubí. Pøedpokládejme, �e prùtok je 8 lit/s, v tabulce 
vý�e zjistíme, �e ztráta u rovného potrubí je 13 m na ka�dých 100 m, tak�e 
pro 100 mm je to 0,13 m , tj. u patního ventilu s prùtokem 8 lit/s je jeho 
vý�ková ztráta 0,13 m 

LIMIT MAXIMÁLNÍHO PRÙTOKU U POTRUBÍ O URÈITÉM   
      PRÙMÌRU

Prùmìr potrubí(mm) Maximální 
prùtok(litrù/s)

Maximální rychlost 
prùtoku (m/s)

25 1 2.04

38 2.5 1.69

50 4.17 2.12

65 6.67 2.01

75 10.0 2.26

100 18.4 2.33

125 30.0 2.44

150 43.0 2.45

175 60.0 2.49

200 83.3 2.69

250 133.0 2.72

300 192.0 2.71

Poznámka: Ztráty v potrubí by se znaènì zvý�ily po pøekroèení limitu

Referenèní tabulka pro urèení ztrát v potrubí


