Jednostupnové, jednostranneé vertikalni odstredivé cerpadlo




H VVSeobecné udaje

H UVOoD

Pri vyvoji odstredivych ¢erpadel modelové rady SLZA bylo vyuzito mod-
ernich znalosti a zkuSenosti (know-how] a jejich konstrukce odpovida
pozadavkiim na lehky / sti*edni typ derpadla. Cerpadio muize byt pouzito pro
dopravu kyseliny sirove, dusiéné, chlorovodikoveé, fosforeéné a dalsich druht
kyselin, anorganickych i organickych kyselych roztokd o rdznych teplotach,
koncentracich, hydroxidu sodného, uhli¢itanu sodného atp. , pro dopravu
alkalickych roztokd o riznych teplotach a koncentracich, dale pro dopravu
ruznych solnych roztokd, petrochemickych produktd, organickych chemick-
ych slouc¢enin a dalsich Ziravin. Je vhodné pro ropné rafinérie, petrochemicky
prumysl, uhelny primysl, mrazirensky a papirensky primysl, cukrovarnicke
rafinérie, vodohospodarsky pramysl, zafizeni pro odsolovani morské vody,
elektrarny, ochranu Zivotniho prostiedi, lodni pramysl a dalsi obory.

H O MODELU

- Ropné rafinerie, petrochemicky pramysl, zpracovani uhli a mrazirensky
pramysl.

= Chemicky primysl, papirensky pramysl, zpracovani cukrové trtiny a
pramysl| pro béznou dopravu tekutin.

= Vodni dila, zavody na odsolovani morskeé vody.

= Systémy pro chrev tekutin a klimatizaéni zarizeni.

- Elektrarny.

= Projekty ochrany Zivotniho prostredi.

= Lodni a namorni prumysl, a dalsi aplikace.

H VYKONOVE PARAMETRY
Jmenovita svétlost DN 26-400 mm
Pratok @ 2400 m3 / h
Tlakova vyska H az do 300 m
Pracovni tlak P az do 2,5 MPa
Pracovni teploty T az do 80 az +430°C

H POPIS KONSTRUKCE

Jednostupriové horizontalni radidlni ¢erpadlo se spiralni skrini. Skrif
¢erpadla je opatrena podstavcem, obézneé kolo je radialni jednostupnove, s
axialnim sanim a radialnim vytlakem. Oba krouzky, prednii zadni a vyvazovaci
otvor se pouzivaji pro vyvazeni axialni sily podle toho, v jakych podminkach je
¢erpadlo pouzito. Standardni axialni tésnéni, pouzité pri expedici cerpadla z
vyrobniho zavodu, je jednostranné nebo dvoustranné mechanické tésnéni,
nebo ucpavkove tésnéni. (V pripade specialnich pozadavkl na axialni tésneni
uvedte prosim tento pozadavek do smlouvy).

Standardni potrubi bylo navrZzeno dle API. Priruby na sacim i vytlacném
potrubi odpovidaiji dané tiidé jmenovitého tlaku. Cerpadio se otadi ve sméru
hodinovych rucicek, pri pohledu od motoru.

B MEDIA, KTERA MOHOU BYT CERPANA

Kyselina sirova, dusi¢na, chlorovodikova, fosforecna a dalsi. Anorganické
i organické kyseliny o raznych teplotach a koncentracich; hydroxid sodny,
uhlicitan sodny atd., alkalické roztoky o riznych teplotach a koncentracich,
solné roztoky.

Petrochemickych produkty, organické chemické slou¢eniny a dalsi ziravé
latky a produkty v surovém stavu.

Materialy odolné proti korozi, které jsou pro vyrobu cerpadel v nasi
spolecnosti pouzivany, splnuji pozadavky kladené na dopravu vyse uvedenych
medii. Pri objednavce cerpadla uvedte prosim do objednavky, jaky druh me-
dia bude cerpan.

H VYZNAM ZKRATKY CERPADLA

SLZA 25 -200

| Prameér vystupniho hrdla
Primeér obézného kola

Cerpadlo pro petrochemicky pramys!
SLZA - SLZA uzavirené obézné kolo

SLZAQO - SLZAO oteviené obézné kolo
SLZAE - SLZAE pro média o vysoke teploté

Il PoOPIS KONSTRUKCE

Charakteristika konstrukce Prednosti

Ekonomické vyhody

Konstrukce navrzena dle APIB10 (Sesté verze). | Konstrukce

Modulova koncepce se spojkou, prodlouzené

spliuje

naroky
prumyslovou dopravu tekutin, pri

kladené na
vyjimani

Vysoka spolehlivost, dobra zameénitelnost, kratky
Cas potrebny k provedeni vymeény, nizké naklady

sani.

cerpadla neni nutné demontovat potrubi ani
motor, coz velmi usnadnuje rozebrani a opravy.

na udrzbu.

Dualni spiralni skrin cerpadla (svetlost pres
80 mm)]) Velky prdmeér potrubi, vysoka odolnost
proti korozi

Malé radialni sily, maly priuhyb hridele ktery
je v misté lozisek mensi nez 0,05 mm. Mala
prutokova rychlost, malé vibrace a nizka hladina
hluku uvniti potrubi, skrin cerpadla je vybavena
automatickym odvzdusSnovanim. Potrubi se
vyznacuje jednoduchou konstrukci a dobrou
Unosnosti. Skrin cerpadla nepotrebuje pod-
stavec. Konstrukce je odolnd proti poskozeni a
vykazuje dlouhou Zzivotnost.

Jednoduchost oprav cerpadla, nizké naklady,
vysoka Gcinnost, nizkd spotreba, nizke naklady
na uchyceni potrubi, vysoka stabilita, dlouhodo-
ba Zivotnost loZisek.

Konstrukce obézného kola:Uzavirene obezné
kolo (standardni dil)Otevireneé obezné kolo (mod-
el SLZAO)Obezné kolo je samosvorné s ocelovou
objimkou

Uzavrené obézné kolo se dobre otaci za
nejrdznejSich provoznich podminek, ma vys-
okou Gcinnost a vysokou odolnost proti korozi.
Otevrrené obézné kolo je vhodné pro dopravu dv-
oufazovych kyselych tekutin a pro tekutiny, které
obsahuji pevné castice o vysoké hustote (do
10%]).Vyznacuje se malym sklonem ke kavitaci,
vyZzaduje malé NPSH (¢ista kladna saci vyska),
hridel cerpadla neni v kontaktu s dopravovanym
meédiem.

Cerpadlo se wyznaduje optimalni konstrukci,
malou spotrebou energie, stabilitou, spoleh-
livosti a nizkou porizovaci cenou.




Charakteristika konstrukce

Tésnéni:Pouzito mechanicke tésneni (jednodilné
nebo dvojité koncové tésnéni) dale pak ucpavk-
ove tésneni.

H VVSeobecné udaje

Prednosti

Jednodilné mechanické koncové tésnéni se
pouzivd pro béznd média.Dvojité mechanické
koncové tésnéni se pouziva pro vysoce ZzZirava
meédia, média o vysokeé teplote, obsahujici viakna,
s nizkymi mazacimi vlastnostmi, toxické |atky,
tekave latky, horlave, vybusneé, snadno krystali-
zujici a cenné latky.

Ekonomické vyhody

Spolehlivé tésnéni snizujici naklady na adrzbu.

Dily, u kterych dochazi k castému opotrebeni,
lze vyménit.Obézné kolo a krouzek skrine
¢erpadla (rovnéz i lomena konstrukce), objimka
na tésnéni hridele mohou byt béhem pritokd
tekutin opotrebeny.

Vymenite krouzek a objimku loZiska na ob&zném
kole, umisténé ve skrini Cerpadla, pokud jsou dily
opotrebeny. Obézné kolo a loZiska budou zacho-
vana v provozu a neni nutna jejich vymeéna.

Uspora za servisni udrzbu a za nahradni dily.
Jednoducha a rychla udrzba.

Integrovany tézky nosny podstavec.Olejové ma-
zana kulickova loziska, automatické mazani a
kontrola hladiny oleje. Nevyzaduji chlazeni az
do teploty ? 250°C. Pri teplotach vyssich nez
250°C pouzijte vzduchové nebo vodni chlazeni.
Tésnéno krouzkem s labyrintem (standardni dil)
a rovnéz radialnim tésnénim.

Oba dily, hridel a loZiskovy stojan, se vyznacuji
vybornou souososti, stabilitou, tuhosti a vykazuiji
malé pruhyby nr>n, mensi pocet dild.

Ucpavky, pripadné mechanickd tésnéni, se
vyznacuji vysokou Zivotnosti, snadno se opravuiji
a potrebuji kratkou dobu k provedeni vymeény,
¢im Z snizuji prostoje.Ekonomicky provoz, neni
nutné investovat do chladiciho systému.

Vhodné rozméry ucpavek

Dobréa  zameénitelnost mezi  ucpavkovym
tésnénim a rdznym mechanickym tésnénim

Ucpavky nemusi byt zpracovavany samostatne
pii zmeneé tésneni.

Il vYKONOVE CHARAKTERISTIKY MODELU

CERPADLA SLZA (50 H2)
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Rated rotary speed of pump n=2900r/min Rated rotary speed of pump n=1450r/min

Specific gravity=1.00  Specifc gravity=1.35  Specific gravity=1.84 Specific gravity=1.00 Specifc gravity=1.35 Specifc gravity=1.84
Power and model of motor s Power and model of motor
kW kW
A 11.5 49 5.5 Y13251-2 75 Y13252-2 11 Y160M1-2 5.8 12 1.5 Y90L-4
B 10.5 42 4 Y112M-2 5.5 Y13251-2 75 Y13252-2 5.4 11
SLZA25-200 C 9 36 3 Y100L-2 4 Y112M-2 5.5 Y13251-2 4.6 8.5 11 Y90s4 11 Y90s4 1 vans4a
D 75 28 2.2 Y90L-2 3 Y100L-2 4 Y112M-2 4 6.5 ’
E 5.5 16 1.5 Y90S-2 1.5 Y90S-2 2.2 Y90L-2 3 4
A 20 36 4 Y112M-2 55 Y13251-2 75 Y13252-2 11 gl
1.5 YS0L-4
B 19 32 4 Y112M-2 it Y132Sr2 75 Y13252-2 10 8
SLZA32-160 C 17 28 3 Y100L-2 4 Y112M-2 515 Y132Si-2 =l 7 11 YS0s4 11 Y90s4
D 15 20 5 11 Y90s4
22 Y90L-2 3 Y100L-2 4 Y112M-2
£ 13 14 6 3
A 20 50 15 YIBOM2-2 10 13 2.2 YIOOLi-4
75 Y13252-2 1" Y160Mr2
B 18 48 9 12
SLZA32-200 . 1" Y160Mr2 15 YS0L-4 15 YS0L-4
C 16 40 5.5 Y132Si-2 75 Y13282-2 8 10 15 Y90L-4
D 15 30 4 Y112M-2 5.5 Y132Si-2 75 Y13252-2 8 8
A 20 85 11 20
15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 30 Y200L1-2 3 Y100L2-4 4 Y112-4
B 20 75 10 19 )
SLZA32-250 2.2 YIOOLi-4
C 18 65 11 Y160M1-2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 gl 15 28 vIOOLi4 3 Y100L2-4
D 15 50 75 Y13252-2 11 YIB0M1-2 15 Y160M2-2 8 11 ) : 2.2 YIOOLi-4
A 28 33 14 8
5.5 Y1325r2 75 Y13252-2 1" Y160Mr2 1.5 Y90L-4
B 25.6 29 13 7
SLZA40-160 = 11 Y90s-4 11 YS0s-4
C 22 22 4 YT12M-2 5.5 Y132Sr2 5.5 Y13251-2 11 5.5 19 vaosa
D 20 16 2.2 Y90L-2 3 Y100L-2 4 Y112M-2 9.5 4.5 )
A 29 53 11 Y160Mi-2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 14.5 13 1.5 YS0L-4 2.2 Y100Lr4 515 Y13284
B 26 47 75 Y13252-2 11 YIBOM1-2 15 Y160M2-2 13 11.5 1.5 Y100L2-4 4 Y112M-4
SLZA40-200 - 11 Y90s4
C 22 39 (515 Y132Si-2 75 Y13282-2 11 Y160Mr2 11.5 9 - Ya0s4 1.5 YS0L-4
D 18 30 4 Y112M-2 BE Y132Si-2 75 Y13252-2 ElE 7 11 YS0s4 ) 11 Y90s4
A 32 78 18.5 Y160L-2 22 Y180M-2 20 V20012 16 19.5 3 Y100L2-4 4 Y112M-4 55 Y1325-4
SLZA40-250 B 30 72 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 15 18 2.2 YIOOLi-4 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
C 24 60 11 Y160M1-2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 12.5 14 1.5 YS0L-4 2.2 YIOOLi-4 3 Y100L2-4
D 21 47 75 Y13252-2 11 Y160M1-2 15 Y160M2-2 10.5 11 11 Y90s4 1.5 YS0L-4 2.2 Y100Lr4
A 42 115 37 Y200L2-2 75 Y280S-2 21 29
45 Y225M-2 EE Y1325-4 75 Y132M4 1 Y160M-4
SLZAA031E B 40 107 30 Y200L1-2 58] Y250M-2 20 26.5
C 34 81 22 Y180M-2 30 Y200Lr2 45 Y225M-2 175 20 4 Y112M-4 B5 Y1325-4 75 Y132M-4
D EE] 61 15 YIBOMR2-2 22 180M-2 30 Y200L1-2 15 15 3 Y100L2-4 3 Y1124 5.5 Y1325-4
A 50 34 11 Y160Mi-2 15 Y160M2-2 25 84 2.2 Y100Li-4
15 Y160M2-2 15 Y90L-4 2.2 Y100Lr4
SLZAS0-160 B 45 29 75 Y13252-2 11 YIBOM1-2 22.5 7 1.5 YS0L-4
C 38 22 55 Y1328r2 75 Y13282-2 11 Y160Mr2 19 5.5 1.5 YS0L-4
11 Y90s4 11 Y90S4
D 31 17 3 Y100L-2 4 Y112M-2 5.5 Y13251-2 16.5 4 11 Y90s4
A 62 52 18.5 Y160L-2 22 Y180M-2 30 Y200Lr2 31 13 3 Y100L2-4
- 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
G B 56 46 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 22 Y180M-2 28.5 11.5 2.2 YIOOLi-4
C 49 37 11 Y160Mi-2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 25 &l 1.5 YS0L-4 2.2 YIOOLi-4 3 Y100L2-4
D 43 28 75 Y13252-2 11 Y160Mr2 15 Y160M2-2 22 7 11 YS0s4 15 YS0L-4 2.2 Y100Lr4
A 70 82 55 Y250M-2 35 20
30 Y200L1-2 37 Y200L2-2 4 Y112M-4 6.5 Y1325-4 75 Y132M-4
SLZAS0-250 B 66 75 45 Y225M-2 33 18.5
C 60 60 22 Y180M-2 30 Y200L1-2 37 Y200L2-2 30 15 3 Y100L2-4 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4
D 50 45 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 22 Y180M-2 26 11 2.2 Y100Lr4 3 Y100L2-4 3 Y100L2-4
A 87 115 55 Y250M-2 110 Y3155-2 44 28 11 Y160M-4
75 Y280S-2 1 Y160M-4 15 Y160L-4
ZERTE B 80 100 45 Y225M-2 90 Y280M-2 40 24 75 Y132M-4
C 70 78 30 Y200L1-2 45 Y225M-2 55 Y250M-2 35 kel 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4 11 Y160M-4
D 57 57 22 Y180M-2 30 Y200Lr2 37 Y200L2Z 30 14 3 Y100L2-4 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4
A 82 194 110 Y3155-2 160 Y315M2-2 200 Y315L-2 41 48 15 YI60L-4 22 Y180L-4 30 Y200L-4
SLZAB0-400 B 78 175 90 Y280M-2 132 Y315M2-2 160 Y315M2-2 39 43 i 18.5 Y180M-4 22 Y180L-4
i C 70 140 75 Y280S-2 90 Y280M-2 132 Y315Mi-2 35 34 11 Y160M-4 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4
D 60 102 45 Y225M-2 75 Y280S-2 90 Y280M-2 30 25 75 Y132M-4 11 Y160M-4 15 Y160L-4
A 100 32 50 8
15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
B 90 32 22 Y180M-2 48 7
SLZAB5-160 - 2.2 Y100Lr4
C 90 24 11 Y160Mi-2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 46 6
- 2.2 YIOOL1-4 3 Y100L2-4
D 80 14 5.5 Y132Si-2 7.5 Y13252-2 11 Y160M1-2 38 4
A 100 54 50 13 4 Y112M-4
22 Y180M-2 30 Y200L1-2 37 Ya00L2-2 4 Y112M-4 55 Y1325-4
B 90 50 46 12
SLZAB5-200 3 Y100L2-4
C 90 40 18.5 Y160L-2 22 Y180M-2 30 Y200L1-2 42 10 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
D 70 30 11 Y160Mr2 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 36 7 2.2 Y100Lr4 2.2 Y100Li-4 3 Y100L2-4
A 115 85 75 Y280S-2 54 21 11 Y160M-4
45 Y225M-2 55 Y250M-2 1 Y160M-4
SZAEEEET B 115 75 75 Y280S-2 50 20 5.5 Y1325-4 m Y160M-4
C 100 65 37 Y200L2-2 45 Y225M-2 55 Y250M-2 46 168 4 Y112M4 5.5 Y1325-4
D 80 50 30 Y200L1-2 30 Y200Lr2 37 Y200L2-2 40 10 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4
A 135 135 64 32
90 Y280M-2 110 Y3152 160 Y314Mm2-2 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4
B 130 125 61 30
- 1 Y160M-4
C 115 115 75 Y280S-2 S0 Y280M-2 132 Y315Mi-2 56 28
SLZAB5-315 15 Y160L-4
D 110 110 55 Y250M-2 25 Y250S-2 110 Y3155-2 54 24 " Y160L-4
E S0 85 45 Y225M-2 55 Y250M-2 75 Y280S-2 50 20
55 Y1325-4 1 Y1325-4
F 75 70 30 Y200L1-2 45 Y225M-2 55 Y250M-2 52 16 5.5 Y1325-4
A 94 32 15 YIBOM2-2 18.5 Y160L-2 30 Y200Lr2 47 8 28 ABELA 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
B 85 28 15 Y160M2-2 18.5 Y160L-2 42 7 ) - 3 Y100L2-4
SLZA80-160 11 Y160Mr2 - 2.2 Y100Lr4
C 76 23 11 Y160Mi-2 15 YIBOM2-2 38 it 1.5 Y90L-4 2.2 YIOOL1-4
D Y13251-2 ! Y13252-2 Y160M1-2 : Y90S4 : Y90S4 d Y90L4




Rated rotary speed of pump n=2900r/min Rated rotary speed of pump n=1450r/min

o
>
': Specific gravity= Specifc gravity=1.35  Specific gravity=1.84 Specific gravity=1.00 Specifc gravity=1.35 Specifc gravity=1.84
o
g G, H (m) Power and model of motor Power and model of motor
£ (m3/h)
kW
A 103 54 30 Y200Li-2 37 Y200L2-2 55 Y250M-2 51 13.5 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4
aLzAS0-200 B 95 48 22 Y180M-2 30 Y200Lr2 37 Y200L2-2 47 12 3 Y100L2-4 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4
C 84 38 15 YIBOM2-2 22 Y180M-2 30 Y200L1-2 41 9.5 2.2 Y100Li-4 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
D 70 30 11 Y160Mr2 15 Y160M2-2 22 Y180M-2 36 75 1.5 Y90L-4 2.2 Y100Lr4 3 Y100L2-4
A 127 82 75 Y280S-2 90 Y280M-2 64 20 11 Y160M-4 15 Y160L-4
45 Y225M-2 75 Y132M-4
SlzARGo5n B 120 76 55 Y250M-2 75 Y280S-2 60 19 75 Y132M-4 11 Y160M-4
C 105 5] 30 Y200L1-2 45 Y225M-2 55| Y250M-2 52 14.5 4 Y112M-4 BE Y1325-4 75 Y132M-4
D 87 45 22 Y180M-2 30 Y200Lr2 37 Y200L2-2 46 11 3 Y100L2-4 4" Y112M-4 6.5 Y13284
A 141 127 90 Y280M-2 122 Y315M-4 160 Y315L1-2 70 33 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 0o v180L4
B 135 121 75 Y280S-2 110 Y315S-2 132 Y315M-2 66 30 15 Y160L-4
SLZAB0-315 1" Y160M-4
C 115 97 55 Y250M-2 75 Y280S-2 110 Y315S-2 56 24 11 Y160M-4 15 Y160L-4
D 90 74 37 Y200L.2-2 45 Y225M-2 75 Y280S-2 45 18 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4 11 Y160M-4
A 171 187 200 | Y2-315L2-2 85 46 22 Y180L-4 45 Y225M-4
160 Y315M2-2 250 | Y2-355M-2 30 Y200L4
SLZAS0-400 B 159 170 160 Y315L1-2 80 42 18.5 Y180M-4 37 Y2255-4
C 135 130 90 Y280M-2 132 Y315Mr2 160 Y315Lr2 65 33 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 30 Y200L-4
D 118 €5 75 Y280S-2 90 Y280M-2 132 Y315M1-2 538 25 11 Y180M-4 15 Y1680L-4 18.5 Y180M-4
A 162 29 22 Y180M-2 30 Y200L1-2 37 Y200L2-2 81 72 3 YIooL2-4 4 Y112M-4 55 Y1325-4
SLZA100-160 B 150 24 15 Y160M2-2 22 Y180M-2 30 Y200L1-2 73 S 2.2 Y100_r4 3 Y100L2-4 4 Y112M-4
C 130 17 11 Y160Mi-2 15 Y160Mr2 18.5 Y160L-2 63 4.3 1.5 Y90L-4 2.2 Y100Lr4 3 Y100L2-4
D 110 12 75 Y1328-2 11 Y160Mi-2 15 Y180M2-2 55 3 11 Y90s4 1.5 YS0L-4 2.2 YIOOLi-4
A 193 50 45 Y225M-2 55 Y250M-2 95 12.5
75 Y280S-2 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4 1 Y160M-4
SN OEE0T B 180 44 37 Y200L.2-2 45 Y225M-2 90 10.5
C 155 35 30 Y200L1-2 37 Y200L.2-2 45 Y225M-2 80 8.5 4 Y112M-4 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4
D 135 26 18.5 Y160L-2 30 Y200Lr2 37 Y200L2-2 70 [s] 3 Y100L2-4 3 Y100L2-4 75 Y112M-4
A 230 79 115 20 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4
75 Y280S-2 90 Y280M-2 132 Y315M-2 1 Y160M-4
B 218 73 110 18 15 Y160L-4
SLZA100-250 11 Y160M-4
C 190 58 45 Y225M-2 75 Y280S-2 90 Y280M-2 100 14 75 Y132M-4 11 Y160M-4
D 170 44 37 Y200L2-2 45 Y225M-2 75 Y280S-2 90 10 55 Y1325-4 75 Y132M-4 75 Y132M-4
A 250 126 200 | Y2-315L2-2 125 31 18.5 30 Y200L-4 37 Y2255-4
132 Y315M1-2 250 | Y2-355M-2 Y180M-4
SRS B 240 120 160 Y315M2-2 119 29 22 Y180L-4 30 Y200L-4
C 203 97 90 Y280M-2 132 Y315Mi-2 160 Y315M2-2 104 24 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 22 Y180L-4
D 170 71 75 Y280S-2 75 Y280S-2 110 Y315S-2 86 175 11 Y160M-4 11 Y160M-4 15 Y180L-4
A 300 194 150 48 37 Y2255-4 75 Y160L-4
250 | Y2-355M-2 315 Y355L-2 45 Y225M-4
SLZA100-400 B 290 180 145 44 30 Y200L-4 55 Y250M-4
C 260 145 160 Y315L1-2 250 Y2-355M-2 315 Y2-355L-2 130 36 22 Y150L-4 30 Y200L-4 45 Y225M-4
D 224 105 110 Y315S-2 160 Y315M2-2 200 | Y2-355L2-2 115 26 15 Y160L-4 22 Y180L-4 30 Y200L-4
A 180 75 75 Y280S-4 90 Y280M-4 110 Y3155-4
B 167 68 55 Y250M-4 75 Y280S-4
SLZA100-500
[ 142 53 37 Y2255-4 55 Y250M-4 75 Y280S-4
D 120 42 30 Y200L-4 37 Y2255-4 55 Y250M-4
A 200 20 18.5 Y180M-4 22 Y180L-4 22 Y180L-4
B 200 18 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 30 Y200L-4
SLZA125-250
C 190 14 15 Y160M-4 22 Y180L-4
1 Y160M-4
D 160 10 11 Y160M-4 15 Y160L-4
A 200 30 37 Y2255-4 45 Y225M-4
30 Y200L-4
B 180 30 37 Y2255-4
SLZA125-315 30 Y200L-4
C 170 24 18.5 Y180M-4
30 Y200L-4
D 100 18 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4
A 220 50 55 Y250M-4 75 Y280S-4 90 Y280M-4
B 200 48 45 Y225M-4 75 Y280S-4
75 Y280S-4
C 180 46 37 Y225S5-4 55 Y250M-4
SLZA125-400
D 170 42 45 Y225M-4 55 Y250M-4
E 150 36 30 Y200L-4 45 Y225M-4
30 Y200L-4
F 150 30 37 Y2255-4
A 320 44 55 Y225M-2 110 Y315S-2 160 11
75 Y280Ss-2 75 Y132M-4 1 Y160M-4 15 Y160L-4
TN ETET B 300 39 45 Y225M-2 90 Y280M-2 152 9.5
C 265 30 37 Y200L2-2 45 Y225M-2 75 Y280S-2 140 7 5.5 Y1325-4 75 Y132M-4 1 Y160M-4
D 220 23 22 Y180M-2 30 Y200Li-2 45 Y225M-2 123 5 3 Y100L2-4 4 Y112M-4 5] Y13254
A 390 74 110 Y315S-2 150 Y315M2-2 200 | Y2-315L2-2 195 18.5 15 V160L4 22 Y180L-4 30 Y200L-4
SLZA150-250 B 355 62 90 Y280M-2 110 Y3155-2 160 Y315M2-2 180 18 i 18.5 Y180M-1 32 Y180L-4
i C 325 46 75 Y280S-2 90 Y280M-2 110 Y3155-2 160 11.5 11 Y160M-1 11 Y160L-1 15 Y160L-4
D
A 442 125 250 | Y2-355M-2 315 Y2-355L-2 220 32.5 45 Y225M-4
30 Y200L-4 55 Y250M-4
SZABOEE B 430 120 200 | Y2-315L22 | 250 | Y2-355M-2 210 30 37 Y2255-4
) C 372 94 160 Y315M2-2 200 | Y2-315L2-2 315 Y2-355L-2 180 24 22 Y180L-4 30 Y200L-4 37 Y2255-4
D 310 68 90 Y280M-2 132 Y315Mi-2 160 Y315M2-2 150 17 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 22 Y180L-4
A 520 205 260 51 110 Y3155-4
55 Y250M-4 75 Y2804
B 498 190 250 48 90 Y280M-4
SLZA150-400
c 453 151 250 Y2-355L-2 225 38 37 Y2255-4 55 Y250M-4 75 Y2805-4
D 400 113 200 | Y2-315L2-2 | 250 | Y2-355M-2 315 Y2-355L-2 200 28 30 Y200L-4 37 Y2255-4 55 Y225M-4
A 300 77 110 Y3155-4 132 Y315Mi-4 190 Y315M2-4
B 283 72 90 Y280M-4 132 Y315Mrd 110 Y3155-4
SLZA150-500
C 233 59 75 Y2805-4 90 Y280M-4 110 Y3155-4
D 208 45 45 Y225M-4 75 Y2805-4 75 Y280S-4
A 334 104 160 Y315M2-4
- 200 Y315L2-4 315 Y355L-4
B 315 97 132 Y315Mi-4
SLZA150-560 -
C 260 80 90 Y280M-4 132 Y315Mi-4 160 Y315M2-4
D Y280S-4 Y280M-4 Y31554




Rated rotary speed of pump n=290 i Rated rotary speed of pump n=1450r/min

[=1
=
': Specific gravity= Specifc gravity=1.35  Specific gravity=1.84 Specific gravity=1.00 Specifc gravity=1.35 Specifc gravity=1.84
[}
5] Q Q
E (m3/h) H (m) Power and model of motor Power and model of motor
kw kw
A 360 115
160 Y315L1-4 200 Y315L2-4 315 Y355L-4
B 338 105.5
SLZA150-630 -
C 274 82 132 Y315Mi-4 160 Y315M2-4 200 Y315L2-4
D 220 60 75 Y280S-4 110 Y3155-4 160 Y315M2-4
A 610 72 160 Y315M2-2 250 Y2-355M-2 315 305 17.5 22 Y180L-4 30 Y200L-4 45 Y225M-4
SLZA200-950 B 580 65 160 Y315M2-2 200 | Y2-315L2-2 290 18 18.5 Y180M-4 30 Y200L-4 37 Y2255-4
) C 520 47 110 Y3155-2 132 Y315Mr2 200 Y2-315L2-2 260 12 15 Y160L-4 18.5 Y180M-4 30 Y200L-4
D 470 32 75 Y280S-2 90 Y280M-2 110 Y-3155-2 240 8 11 Y160M-4 15 Y160L-4 15 Y160L-4
A 710 122 350 30 45 Y225M-4 55 Y250M-4 75 Y2805-4
315 Y2-355L-2
S ETET B 680 114 340 29 37 Y2255-4 55 Y250M-4 75 Y280S-4
i C 600 87 200 | Y2-315L2-2 315 | Ye2-315L.2-2 | 250 Y2-355L-2 300 22 30 Y200L-4 37 Y2255-4 55 Y250M-4
D 480 65 132 Y315Mi-2 250 15 18.5 Y180M-4 22 Y180L-4 30 Y200L-4
A 850 203 426 50 90 Y280M-4 110 Y3155-4 160 Y315M2-4
B 830 150 410 47 75 Y280S-4 110 Y3155-4 132 Y315Mi-4
SLZA200-400
C 750 145 370 36.5 55 Y250M-4 75 Y280S-4 110 Y3155-4
D 670 106 250 | Y2-355M-2 315 Y2-355L-2 332 27 45 Y250M-4 55 Y250M-4 75 Y280S-4
A 495 84 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
B 470 78 160 Y315M2-4 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4
SLZA200-500
C 400 63 110 Y3155-4 160 Y315M2-4 200 Y2-315L2-4
D 330 48 75 Y280S-4 90 Y280M-4 132 Y315Mi-4
A 540 105 250 Y2-355M-4
315 Y2-355L-4 400 Y4002-4
B 510 98 200 Y2-315L2-4
SLZA200-560
C 430 81 160 Y315M2-4 200 Y2-315L2-4 315 Y2-355L-4
D 350 62 110 Y3155-4 132 Y315M1-4 160 Y315M2-4
A 580 132 400 Y4002-4 560 Y4005-4
315 Y2-355L-4
B 550 125 355 Y4001-4 500 Y4004-4
SLZA200-630
C 468 100 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
D 372 75 132 Y315Mi-4 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4
A 545 27 55 Y250M-4 75 Y280S-4 110 Y3155-4
B 528 25 55., Y250M-4 75 Y280S-4 90 Y280M-4
SLZA250-315
C 480 19 37 Y2255-4 55 Y250M-4 75 Y280S-4
D 434 13 30 Y200L-4 37 Y2255-4 45 Y225M-4
A 660 49 132 Y315M1-4 250 Y2-355M-4
160 Y315M2-4
B 630 46 110 Y3155-4 200 Y2-315L2-4
SLZA250-400
C 565 36 75 Y280S-4 110 Y3155-4 160 Y315M2-4
D 500 24 55 Y250M-4 75 Y280S-4 90 Y280S-4
A 800 82 450 Y4003-4
250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
B 770 76 400 Y4002-4
SLZA250-500
C 700 58 160 Y315M2-4 250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
D 630 42 110 Y3155-4 160 Y315M2-4 200 Y2-315L2-4
A 860 106
315 Y2-355L-4 450 Y4003-4 560 Y4005-4
B 830 98
SLZA250-560
C 760 78 250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4 450 Y4003-4
D 665 57 160 Y315M2-4 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4
A 855 128 400 Y4002-4 500 Y4004-4 710 Y4502-4
B 816 119 355 Y4001-4 450 Y4003-4 630 Y4501-4
SLZA250-630
C 720 96 250 Y2-315L2-4 355 Y4001-4 450 Y4003-4
D 625 71 160 Y315L14 250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
A 1050 48 200 Y2-315L2-4
250 Y2-355M-4 315 Y2-355L-4
B 1010 45 160 Y315M2-4
SLZA300-400
C 900 34 132 Y315Mr4 160 Y315M2-4 250 Y2-355M-4
D 780 26 90 Y280S4 132 Y315Mr4d 160 Y315M2-4
A 1240 78 355 Y4001-4 630 Y4501-4
-450 Y4003-4
B 1170 75 315 Y2-355L-4 560 Y4005-4
SLZA300-500
C 1015 57 200 Y2-315L2-4 315 Y2-355L-4 400 Y4002-4
D 870 42 160 Y315M2-4 200 Y315L2-4 250 Y2-355M-4
A 1340 104 500 Y4004-4 900 Y4504-4
630 Y4501-4
B 1280 97 450 Y4003-4 800 Y4503-4
SLZA300-560
C 1140 77 315 Y2-355L-4 450 Y4003-4 630 Y4501-4
D 950 56 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4 355 Y4001-4
A 1450 132 710 Y4502-4 900 Y4504-4 1250 Y5003-4
B 1375 125 630 Y4501-4 800 Y4503-4 1120 Y5002-4
SLZA300-630
C 1170 100 450 Y4003-4 560 Y4005-4 800 Y4503-4
D 950 75 315 Y2-355L-4 355 Y4001-4 500 Y4004-4
A 1870 74 500 Y4004-4 900 Y4504-4
630 Y4501-4
B 1800 70 450 Y4003-4 800 Y4503-4
SLZA400-500
C 1520 52 315 Y2-355L-4 400 Y4002-4 560 Y4005-4
D 1300 38 200 Y2-315L2-4 250 Y2-355M-4 355 Y4001-4
A 2040 98 710 Y4502-4 1250 Y5003-4
900 Y4504-4
B 1950 91 630 Y4501-4 1120 Y5002-4
SLZA400-560
C 1760 74 450 Y4003-4 630 Y4501-4 900 Y4504-4
D 1500 54 315 Yi-355L-4 400 Y4002-4 560 Y4005-4
A 2390 125 1120 Y5002-4 1400 Y5004-4 2000 Y5603-4
B 2280 117 1000 Y5001-4 1250 Y5003-4 1800 Y5602-4
SLZA400-630
C 1960 895 710 Y4502-4 900 Y4504-4 1250 Y5003-4
D 1610 70 400 Y4002-4 560 Y4005-4 800 Y4503-4




aa M 33 az/ Ay’ 2 2R ar Fa i B i [ | m 1%

1. - Matice obézného kola, 2. - Tésnici krouzek skfiné cerpadla, 3. 5. Tésnici krouzek obézného kola, 4. 34. - Tésnici krouzek skfiné ¢erpadla, 6. 7. - Okrouzek, 8. 28. - Mechanické tésnéni, 9. 26. Vicko tésnéni,
10. Objimka, 11. Valec loZiska, 12. Vyfukové potrubi, 13. Olejové vicko, 14. Olejovy kyvny krouzek, 15. Podstavec pro zavéseni, 16. 23. Kryt loZiska, 17. Hridel, 18. 24. Prachotésny krouzek, 19. Noha stojanu,
20. Matice loziska, 21. Valeckové loZisko, 22. Pojistny krouzek (Seegerova pojistka), 27. Trubka pro vypousténi tekutiny, 29.31. Tésnéni, 30. Kryt c¢erpadla, 32. Obézné kolo, 33. Ocelova objimka, 35. Skfifi cerpadla
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B vSEOBECNE UDAJE

Skrin cerpadla Material

| 1.4312(B), 1.4308(304), 1.4446(304L)
I 1.4410(M4), 1.4408(318), 1.6902(316L), 24879(804), 1.4500(904), 1.4536(304L)

I E, HT200
v 7625
V ZG1Cr13

Bl MAXIMALNI DOVOLENY ZKUSEBNI TLAK (20°C

Material Skrii cerpadla
Skrif cerpadla MPa
-l 1Cr18NiS 3.0
I 1.2
v 2Cr13 3.75
Vv 3.75

2555-81

Priruba
ANS|
Trida 125 Trida 150
2543 2544 B 16.5
2532 2533 2534 B16.1
2543 2544 B 16.5
2543 2544 B 16.5




H VVSeobecné udaje

B vvznAm sYmBOLU

Poznamka (o protik ni odolnosti, koro

A <0.05 Vynikaijici < 0,05

B <005-05 Dobré <0,05-0,5

c 05-15 Pouzitelné, avSak silné korozni 0,5 - 1,5
D >15 Nevhodné, silni korozni > 1,5

*

MozZnost vzniku koroznich trhlin

A Zmeéna barvy s roztokem nebo médiem
D MoZznost vzniku mezi-krystalické koroze
0 MoZznost vzniku dutin v disledku koroze

B TABULKA VHODNYCH MEDIi PRO GERPADLA Z LITINY A NiZKOUHLIKOVE OCELI

o
) " Koncentrace Teplota [°C) oncentrace Sl
Nazev média o azev média o
(%) 50 80 0 D 80 00
Coal oil B B B B
Peroxid vodiku
20-40 D Triethanolamine B B B B
<30 A B B B 100 A A A A
Cpavek
2g & Rostlinny olej a D
<100 B B B B Producing
Methanol <o o catalyze
100 A A A A
Sojovy olej B B
<100 A A A
Ethanol Kukuricny olej B B B
100 A A A A
Cottonseed oil B B B
Propyl alkohol A A A A
B B B
A A A A Pitna voda
Butanol * A
B(120)
Vysoce Cista voda A A
10—-30 D
Rychlost pratoku
40-50 c
Ormaldehyde Morska voda <1.5m/s B
80—90 D D
>1.5m/s D D
100 A A A A
Voda PH=7 Cc Cc Cc Cc
10 Cc C
Acetaldehyde Voda PH<7 D
100 A A A
Voda PH>7 A B
Propionic aldehyde A A
<65 D D
Butyric aldehyde A A A A
Kyselina sirova 65—75 Cc c D D
Dimethyl ether B B B B
75—100® B Cc D D
<100 B
<70 D D
FeziEm o 2 a 8 a Kyselina fluorovodikova (neob-
P 70-90 c
A(120) sahuijici kyslik)
100 B B
A | A A A
Metan A(120) Kyselina fluorovodikové (obsa- =Y 2 =
hujici kyslik) 70-90 c
A | A A A
Ethyl
A(120)
Ethane A A A A
A A A A
Propan
A120)
Tetrane A A A A
Gasoline (high octane value) B B B
Gasoline (fuel for oil sprayer) B B B
Gasoline (containing H,S) B
Gasoline (containing c c
HCL,S02,H20)




Teplota (°C)

Teplota (°C)

Néazev média 0 80
Néazev média
C
Organické kyseliny 30-80 B <100 B B B B
Kysely uhli¢itan sodny
100 A 100 c
00 Cc c @ Cc B B B B
Sodium silicate
Kyselina borita c(120) BC120)
10 D
10 D o Sodium citrate
- T 100 A
Sulphuric acid + nitric acid A
B B B D®
A B B B* 10—20
<30@ Potassium sulphate A D
D*(200]
100 A
30-40 A B B cC
<90 B B B B
B B D D
50-60 Siran draselny 00 A A A A
Hydroxid sodny D*(200
ydroxid sodny (200) A(120)
80 B D D D 20 B B B
Dusi¢nan draselny
o o o 100 A B B B
B D <50 c C C C
100
D*(370) 60—70 Cc Cc
<10 Cc D Kyanid draselny 80—90 B c
Hydroxid amonny 10-99 D D B B B B
100
100 B C(120)
Siran sodny (PH>7) B B B B <E0 g B E g
Tézky draselny chromat B 120
<90 A A B C
100 B B B B
Dusi¢nan sodny A A A A
100 <100 B B B C
B(120) Potassium permanganate
100 B
Uhli¢itan sodny A A A A
A A A A
10 D@l C C D 10
A(120)
Chlorid sodny (obsahuiici kyslik) 20-30 c D L .
Chlorid vapenaty 20-70 B B c D
100 A A A A A
100
10 A A A A A{120)
Kyanid sodny A(120) 90 c
Dusi¢nan vapenaty
20-90 A A A A 100 B B B B

Poznamka:
(1)pro vysoke otacky se doporucduje pouzivat vysoce chromovanou nerezovou ocel na erpadla a ventily. Litina je lepSi neZ uhlikova ocel. Muze byt pouzita pri teplotach pod 80 az 100°C.
(2] Litina neodola teploté 100°C
(3] Litina pro C
(4] Litina pro D




Nazev média

Koncen-
trace

(%)

Teplota (°C)

50 80

Teplota (°C)
25 50 80

Nazev média

Anorganickeé kyseliny C[EOD]
<5 D D
Kyselina sirova @ o= o 70-80 D (120)
(bez plynt)
% o 100 B | B
100 c D(200)
<20 b Mixed acid:
» o 30-60 D sulphuric acid>50% D (bod
Kyselina sirova @ + nitric acid <50% B B 2 varu)
(s plynem) 70-80 D + water>20%
90—100 c D Sulphuric acid 20— 60%
+ nitric acid <25% D
Fuming sulphuric acid + water >20%
A A Sulphuric acid 15%
<30 +nitric acid 5% B B B [b”%f]’r“
C(120) D(150) +water 80%
Kyselina dusicna A Cc c D
40-60 <50
D*(200)
70 B | B B D*
70*
Kyselina chlorovodikova D*(200)
Hydroxid sodny
<5 B B B | B B D
80*
B (bod varu) D*(200)
Kyselina fosfore¢na D D B | B B B
10 100
D (bod varu) C(316) D(370)
10-85 B | B B B
<50
Kyselina fluorovodikova *°° <o el vy
(bez plynu) 100 D B | B B D
50
Kyselina fluorovodikova *°° D D(200)
(s plynem) Hydroxid draselny*
B | B B Cc
Cc c 6070
<10 C(120)
C (bod varu])
B | D
Kyselina chromita @ °° 20—-30 D D 80
D(200)
50
Hydroxid draselny A |
100 100
D(250)
A A
<30 A | A A A
A (bod varu] Siran sodny*
A(200) B(840)
Kyselina borita °° | B B
40
B(150)
50 | B B




Koncen- Teplota (°C) Koncen- Teplota (°C)

Nazev média trace trace
(%) 80 ) » (%) 50 80
Néazev média
90
A (bod varu)
Sodium nitrate °°
B D
100
D(510) <30
A A A A Heavy pota’ssium A [bod varu]
10 chromate 40—80 A A A A
A (bod varu)
Sodium carbonate
20-40 B B A A 100 B
100 A A A B <30 B B B B
Sodium carbonat 100 D*(400) D*(900) Potassium Eermanga_ B (bod varu)
nate
B B B B
o 100 B
B (bod varu) <00 A A A D
Sodium chloride *™® 90 D
30—-80 B B B D
B B B Calcium chloride*©°
100 B
DC260) DC700) 100
10 A A A A D[150)
20-30 A ; ) 10 A A
Sodium cyanide Calcium fluoride
A A A D 100 A A
40-100
D(700) 10—-40 B B
A A A A
Sodium silicate | Solozone [PH>7.] B [bOd VE!FU]
D(800) [Hydrogen peroxide
solution) 90 A A
A | A A A
10 100 B
A(150)
Sodium acetate ™ 20-60 B B B B AmmSniiweLER -
B B B B Ammonium A A A
100
B(370) (free of water] A(316) A(500)
<40 B B B B Methanol <100 A A A A
Sodium citrate
e g 100 A A A C
< . . . A Alcohol A B B B
A (bod varu)
Potassium sulphate | Propanol A A A A
B
100 Butanol A A A A
D(200)
A A A A
0 B | B B B <40
B (bod varu) A[150]
Saturation
A | A A A A A B B
100 50
HEE) Formaldehyde © B(300)
Potassium fluoride B B B B 60—70 A
Potassium cyanide <30 A A A A
80—90 A A
40— B B B B
100 A
Acetaldehyde A A A A
Propionic aldehyde A
Butyric aldehyde A A A A
Dimethyl ether B




Nézev média Koncen-  Teplota (°C)
trace o5 50
(%)
Eter A A Trietanolamin B B B
Aceton A A A A A
Rostlinny olej
A A A(350]
Metan
A(370) Sojovy olej A A A
A A Kukuriény olej A A A
Etan
A(318) Cottonseed oil A A A
Propan (tekuty nebo plynny) A A Pitna voda A A A
Tetrane A A Morska voda Rychlost
pratoku
Gasoline(high value of octane) B B
<1,5m/s A0 A
Gasoil (fuel of steam sprayer) B B
>1,5m/s JARD
A A
Coal ail
A(200)

Il TABULKA VHODNYCH MEDIi PRO GERPADLA Z CHROMOVE NEREZOVE OCELI CR18NI12MO(TI) (316, 316L)

Néazev média Koncen-  Teplota (°C) Kon- Teplota (°C)
trace cen-
o) 25 50 25 50 80
(%) trace
(%)  D(120)
10-30 B C Nazev média
50—-85
40-50 c D D(120)
Kyselina sirova
(s plynem) 60-70 D o 90
90 B Cc
B Cc
100 Phosphoric acid* B B 5
D(120) (containing no oxygen)
& B D Kyselina fluorovodikova <oy D
L (bez plynu)
Kyselina sirova so=:n o D g g
oz iy 80-90 B D <10 B
100 B B Kyselina fluorovodikova 10-90 D
(s plynem)
A A 100 B
<20
C(120) D(150) 10 B
A B 30
30-60 Carbethylic acid
D(120) A A A
Kyselina dusicna 100
70 A B A[B16)
80 A B Kyselina chromita D
[0 A D Kyselina chlore¢na D
100 AR D Tetra-fosforecna kyselina B
<25 A A A A A
<10
Kyselina fosforeéna (s plynem) A (bod varu) D(>120) Kyselina borita A (bod varu]
25-50 A A 20-50 B B B




Teplota (°C)

Nazev média

Teplota (°()

Koncen-
o 25 50 80 100
trace (%)
Nazev média B (150]) B (bod varu)
70-80 DC120)
100 DC250)
Kyselina nitro-chlorovodikova
Mixed acid: E 2 E
sulphuric acid >50%
+ nitric acid <50% Eilbodivar)
+ water <20% D
Mixed acid:
sulphuric acid >20-80% D
+ nitric acid<25%
+water<20%
Mixed acid: B B B
sulphuric acid 30%
+ nitric acid 15% .
+water 55% B (Boiling) (110)
Mixed acid: B B B
sulphuric acid 15%
+ nitric acid 5% D (bod varu]
+water 80%
<5 B B B B
Aminic acid >5 Cc c Cc Cc
D (bod varu)
<50 A A A A
Kyselina octova (bez plynu) 60-90 B 8 B 8
(acetic acid)) 100 B B B B
D(200)
<40 A A A A
B(150) D(200]
Kyselina octova L A E g E
(s plynem) 50-90 A B B (
100 A B B (
D(150)
A A A A
<20
B (bod varu) D(150])
A | A B D
30-50
Hydroxid sodny D*(150)
A | A B B
70
D*(150)
80 A | A B D*

25 50
D(260) D(370)
A A
C(260) D(370)
A (bod varu)
B | B B D
50
D(200)
B | B B [
Potassium hydroxide * 60-70
((150)
o |
80
D(200)
a |
100
D(260)
A | A A A
Siran sodny
A(200) B(840)
A | A A A
<70
A (bod varu]
Dusi¢nan sodny
o |
100
A(510)
A | A A A
10
A (bod varu]
B | B A A
Uhlicitan sodny 20-40
A (bod varu]
B | B B B(260]
100
D*(400]) D*(900)
10 B D
B B B B
20-30
Chlorid sodny *® B (bod varu] D(120)
90 D
100 A D(700)
Kysely uhli¢itan sodny A A A A
<10 A A A A
20-30 A
Kyanid sodny ©
B D
40-100
D(700]
A | A A A
Kremicitan draselny
D(800—100)
A | A A A
Siran draselny <100
A (bod varu)




Koncen- Teplota (°C) Koncen-
trace trace
Nazev média (%) 50 80 Nazev média (%)
100 100
Alcohol A A A
B (bod varu) Ethanol A A A
Dusi¢nan draselny
100 B I A A A
<40
B(550] A[150)
B I B B A A B
<70 50
Hydrouhlicitan draselny B (bod varu) FormaldehydOO B(300)
100 B B B 60—-70 A A
Potassium fluoride B B B 80—-90 A A
<80 B B B 100 A
Kyanid draselny X
100 B Eter A A A
A A A Acetone A A A
<30
A (bod varu) Ethyl ester acetate A A B
Teézky draselny chromat
40-60 A A A
Toluen
10 B A (bod varu)
Potassium Dermaneanate <30 B B B A A A
Gasoline
10 B D A(175)
20—-30 B B A A A
Kapalné uhli
B B B A(200)
Chlorid vapenaty 40-80
D (bod varu) B B B
Phenyl hydroxide 70-90
100 A A A B(150) D(200)
50 C(-18) Ry(hlost
proudu
o A A A Morska vodar
Fluorid vapenaty v <15m/s Acox A(PH ~7)
100 A A A
>1.6m/s A
Methanol <100 A A A
Poznamka: (1) Cr2BMoL feriticka ocel neni odolna proti korozi

(2) Vysoka rychlost proudu a tieni mize zvySovat korozi.

(3) Neni dovolen vyssi obsah kyseliny chlorovodikové a sirové, nebo chloridu sodného. Feriticka ocel Cr25MoL ma vyssi korozni odolnost.

Nazev média

Koncen- Teplota (°C)
Nazev média trace
(%) 50 80
B B B
1
B (bod varu])
<3 B B
Kyselina sirova <10 B c D
(s plynem)
10—30 B c D
40-50 c D
50—100 D D
<10 B
Kyselina sirova (bez plynu)
10—100 D

Kyselina dusicna

Koncen- Teplota (°C)
trace
(%) a0
A A A150)
10
B(200)
A I A
20 A(150) B(200)
D(316)
A | A A{150]
30-80
D(200)
A | A
80-100

B(150)




Koncen- Teplota (°C) Koncen- Teplota (°C)
Nazev média trace Nazev média trace
%) 50 80 (%) 80
. . <10
Chiorhydric acid!
(without gas filled) 20 c b Aozl ez
Aminic acid
>80 b (without gas filled) £Y o o
1 B B B B (bod <50 B B D D
varu)
90 D D
<20 B
Chiorhydric acid! D(35) Amini acid (gas filled) B B B B
(gas filled)
A A A A
30 B D Acetic acid
A[(200)
>50 D
Potassium hydroxide 10 A A A A
- 5 B B B B
Phosphn.rlc acid A (bod varu]
(gas filled) <10 B B B
D (bod Potassium hydroxide B DI
(bod varu) 50-100 varu)
10—20 B D D(260]
- 30 B c D A | A A A
Ph°5ph':.7|'° ;’C'd Sodium hydroxide 10
sl 40 c C A (bod varu]
50-70 Cc Cc D A | A A A
10—-30
100 D A (bod varu)
Sodium sulphate
Phosphoric acid!"! D A | A
(without gas filled) Saturation
D(900]
A A A A
10 <Satura- A | A A A
Chromic acid A (bod varu) mmmSodium nitrate taiol;ra
*A(300)
<80 A A A A
A | A A A
10 A A A A <S:t”ra
Sodium chloride 1on A (bod varu)
. . A (bod varu)
Boratic acid 100 A* (bod varu)
<Satura-
tion A A A A alcohol *® A A A A
Chiorhydric acid 1% Ethandiol A A A A
e . A
+nitric acid 3%
Ethyl ether A A A A
Chiorhydric acid 2% A
+nitric acid \ % Aceton A A A A
Nitro-hydrochloric acid A A B B Ethyl ester acetate A A A A
Chlorhydric acid 4% Toluen A A A A
. . A
+nitric acid 1% .
Phenyl hydroxide A

Il TABULKA ANTIKOROZNICH VLASTNOSTI ZGOOCR20NI25M04.5CU1.5(904L))

Nazev média

Kyselina sirova

Podminky média Korozni pod- Nazev média Podminky média Korozni pod-
Koncentrace Teplota (°C) minky Koncentrace Teplota (°C) minky
(%) (%)

5-40 60 A Kyselina dusi¢na 10-40 20-Boiling A

10 80 B 50 100 A

20 70 B 60 90 A

30 70 B 70 100 B

40 30-50 A 80 80 B

50 40 A Kyselina octova 1-80 Boiling A

50 50 B 99.5 200 A

60 20-35 A 100 20-75 A

60 40 B 100 100 A
80-98 40 A 100 Boiling A
80-98 50 B




B VVSseobecné udaje

Il TABULKA ANTIKOROZNICH VLASTNOSTI 2G1 CR13(410)

. o Prodlouzena . o Prodlouzena
Podminky média dob Podminky média dob
DIk Korozni Tk Korozni
. " Koncentrace Teplota podminky . " Koncentrace Teplota podminky
Nazev media o o h Nazev media o o
(%) (°C) (%) (°C)
5 20 A 10-50 20 A
Kyselina mravenci
7 20 720 A 1050 Boiling D
5 Boiling D 1 20 A
20 20 A Citric acid 1 MM Boiling D
20 Boiling A 25 20 720 o]
Kyselina dusitna 50 20 A Cpavek Soiution or air 20-100 A
50 Boiling 24 C 20 20 A
65 20 A Hydroxid sodnyk 20 Boiling A
65 Boiling 24 D 50 100 D
90 20 A Husta tekutina 20 A
90 Boiling D Husta tekutina 20 A
Oxalic acid
10-50 20 c Husta tekutina Boiling D
Kyselina octova
10 Boiling D About 65 20 1127 A
Dusiénan amonny

About 65 125 110 c

Il UDAJE 0 EERPADLE (VYPLNIi ZAKAZNIK)

PRACOVNI PODMINKY

Pratok: normalni (m3/h), Jmenovity (m3/h), Jiny
Saci tlak, Max. / Jmenovity / (kPa)

Vytlacny tlak (kPa)

Tlakovy rozdil (kPa)

Rozdil tlakove vysky (m) NPSHa (m)

Kolisani (zmeéna) prutoénych podminek
Podminky pro start

ZPUSOB POUZITI
Trvaly provoz
Prerusovany provoz (doba spousténi ¢as / den)

MISTNi PODMINKY
Nadmorska vyska (m) Barometricky tlak (kPa abs)
Zmeéna okolni teploty: min. / max. / (°C)
VIhkost max. / min. / (%)
MEDIUM
Néazev média nebo oznaceni
Normalni dopravni teplota ¢erpadla (°C) Max. (°C) Min. (°C)
Tlak a teplota vyparovani (kPa abs.) pFi (°C)
Relativni hustota / (specifickd hmotnost) normalni Max. Min.
Specifické teplo CP (kd/kg °C)
Viskozita (cP) pri (°C)
Max. viskozita (pfi minimalni teplote) (cP)

Korozni ¢inidlo

Koncentrace sulfidu (PPM])
Koncentrace H2S (PPM)
Nebezpecna latka? Horlavina?

POZNAMKY K OBJEDNAVCE
Podle provoznich podminek, ve kterych bude ¢erpadlo pouzivano, zvolte pfisluSnou normu materialu, typ tésnéni hiidele a typ motoru.
V pripadé poZadavku na specialni typ motoru prosim uvedte tridu odolnosti proti vybuchu, vykon, napéti, frekvenci a dalsi udaje.
Pokud zvolite ucpavkoveé tésnéni, uvedte to prosim do objednavky.
UZivatelé si mohou zvolit vykonové parametry Gerpadla uvedené v tomto katalogu a méli by uvést typ obézného kola (otevirené nebo uzavirené).

ROZSAH DODAVKY
Standardni vybava ¢erpadla pfi expedici z vyrobniho zavodu zahrnuje c¢erpadlo, maotor, zékladnu (podstavec), spojku a kryt spojky. Dodatecné prislusenstvi
|ze dodat pouze za priplatek.




