EVESTGROUP RS 100-22.4

POMPE ROTOMEC DN 100 | 1450 ormn.

PONORNA CERPADLA S VIRIVOU OBEZNOU LOPATKOU

Submersible pumps with vortex impeller
Electropompes submersibles avec roue vortex
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Free passage - Séction de passage R
—
90 mm 12 //r/
—
Materialy - Materials - Matériaux T~
Zékladni dily Litina —
Principal parts Cast iron - Fonte 4 _ :
Parts principal G? 25 P2 - vykon hiidele - Shaft power - Puissance sur arbre
Obézné lopatka T i ®
Impeller - Roue ast g%’ 2'5 onte Mechanicka tésnéni - Mechanical seals - Garniture mécanique
— Dvojité mech. tésnéni (ucpavky) v olejové lazni - Double mechanical
sf-!ndef - Shaft - Arbr"e AISI 420 seals in oil bath - Double gamiture mécanique en chambre d'huile
rouby - Screws - Vis AISI 304 Homi éést - Upper - Superieur : grafit/oxid hlinity - Graphite/Alumina
Motor - Moteur : IP68 Dolni &ast- Lower - Inferieur : karbid kfemiku - Silicon carbide

Izolaéni deska - Insulating class : F o , L
) z Maximaini teplota kapaliny 40°C - Max liquid temp. 40°C



Rozméry

- Dimensions RS 100-22-4
Mobilni instalace Sucha instalace '
Mobile installation Dry-pit installation
Installation portable Installation en chambre séche
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Pevna instalace - Fixed installation - Installation fixe
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Point d'arrét plus bas pour service automatigues.

{2) Miniméalni p 4 hladina pro kontinuélni servis
Minimum covering level for cntinuous service.
Submersion minimal pour service continu.
Horni konzola vodicich kolejnic
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Discharge connection bracket -DN100C |
Dispositif d’acouplement - | §
| L= g
s I s
180 || §
|
|
—_—
I
\ ; H == ]
e -
~
o S——— 1 .
S =
1 ©

RS 100-280/01/04




