
WQN – PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ



Krátke predstavenie 
Ponorné kalové čerpadlá typu WQN sú produktom, ktorý naša fi rma vyvinula  na základe výskumu pokročilých technológií popredných nemeck-
ých výrobcov čerpadiel. Ich technologické východiská sú vynikajúce, výsledky hospodárenia s energiou sú celkom evidentné, majú kompaktnú 
pevnú štruktúru a široké spektrum využitia.

Charakteristika výrobku
Ponorné kalové čerpadlá typu WQN sú určené na čerpanie splaškových odpadových vôd a kalov v kanalizáciach, čistiarňach odpadových vôd, v 
doloch a pod., cez ktoré bez problémov a efektívne prechádzajú pevné častice a vlákna s priemerom 50-125 mm. Elektromotor využíva systém, 
ktorý zaisťuje spoľahlivý chod elektrického čerpadla v podmienkach bez vody (suchý typ). Originálne vybavenie elektromotoru, ktorý zabraňuje 
vlhkosti dokáže automaticky elektromotor vlhkosti zbaviť, zabezpečuje, že odpor elektromotoru bude v prostredí pri vysokých teplotách cez 300 
Ohmov a udrží elektromotor v spoľahlivom chode. Vďaka použitiu automatického inštalačného systému je inštalácia jednoduchá a pohodlná a 
nevyžaduje si servis, ušetrí veľa nákladov a obmedzí prevádzkové náklady.

Automatický systém ochrany má viacfunkčný ukazovateľ prevádzky, ktorým sa dajú riadiť rôzne situácie prevádzky, a tiež efektívne aplikovať 
bezpečnosť.

Rozsah a podmienky použitia: pH 5-9, teplota vody neprekročí 40 º C. Je možné široké využitie ponorných kalových  čerpadiel typu WQN, v 
mestskej výstavbe kanalizácií, závodoch, obchodných strediskách, nemocniciach, vojenských objektoch, obytných oblastiach pri spracovaní 
znečistenej vody a pri zavlažovaní.

Pevný a otočný krúžok
Čerpadlá rady „MPN“ charakteristické drviacim účinkom majú pred obežným kolesom namontovaný pevný a otočný krúžok. Toto zariadenie je 
z tavenej ocele a má dobrú drviacu schopnosť, umožňuje rozdelenie plastických a vláknitých materiálov na kusy a uľahčuje tak ďalšie čerpanie 
aj cez potrubie menšieho priemeru . 

Konštrukčný nákres
Táto rada ponorných kalových čerpadiel využíva a prijíma pokročilú najnovšiu technológiu. Konštrukcia je racionálna, funkčnosť vynikajúca. 
Spôsob fungovania klietkového elektromotoru je SI, úroveň statoru je F (155 º C), má vybavenie zabraňujúce vlhkosti, každý jednotlivý diel 
prešiel kontrolou.
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Výkon zostavy (kW)

Hĺbka čerpania (m)

WQN 2000-20-160

Význam typového označenia

Typ kalový ponorný

Prietok (m3 /h)

Komorový elektromotor s tlakovým tesnením, spôsob 
prevádzky S1, úroveň izolácie F (použitie pri 155 º C) 

Samostatné tlakové tesnenie pre komoru vedenia 
kábla. Miesto, kde vodotesný kábel vstupuje, má 
zábranu proti napnutiu. Ochrana proti stočeniu a 
tesnenie pre všetky káble

Превoсхoдная система 
oхлаждения электрoдвигателя. 
Охлаждающая рабoчая  жидкoсть 
oбеспечивает oхлаждение и 
автoматический кругoвoрoт,  
пoсредствoм кoтoрoгo теплo 

рассеивается без прoблем. 

Vynikajúci systém chladenia  ele-
ktromotora. Chladiace médium môže 
zabezpečiť chladenie a automat-
ický kolobeh. Množstvo tepla sa 

prinajmenšom rozptýli.

Štandartne hĺbkové ponorné čerpadlá 
majú vo vnútornej kalovej komore 
dostatok lubrikačného oleja a v 
bezpečnostnom priestore medzi ele-
ktromotorom a hydraulickými kompo-
nentmi sú čidlá, ktoré sledujú prevádz-

kové stavy a vysielajú informácie.  

Bez údržbové vnútorné ložiská hriadeľa ele-
ktromotoru s mazaním hore a dole.

Ložiská z antikoróznej ocele, ktoré spolu s rotorom sledujú 
vyváženosť.

Medzi elektromotorom a hydraulickými komponentmi 
je nainštalované dvocestné tesnenie. Médium je silikón 
zabezpečujúci udržanie teploty, zabraňuje otretiu a zabezpečuje 
dlhodobú životnosť. Bolo dokázané, že v porovnaní s ostatnými 
látkami je najúčinnejší.Hydraulické komponenty využívajú uzatvorené prietokové lopatk-

ové kolesá, cez ktoré môžu prechádzať pevné častice s veľkým 
priemerom, majú vysoký výkon a sú odolné voči otrasom.



Rozmery WQN

Typ Prietok 
(m3/h)

Výška (m) Rýchlosť  
(rpm)

Účinnosť
(%) Výkon (kW)

Rozmer 
výstupu

(mm)
Rozmer motora Spúšťacie zariadenie

Max. rozmer
priechodne částice 

(mm)
Hmotnosť

WQN45-32-11 45 32 55  100  100GAK   

WQN70-22-11 70 22 57,9  100  100GAK  

WQN100-16-11 100 16 1470 59,8 11 150 M160 150GAK 70 280

WQN150-10-11 150 10  62  150  150GAK   

WQN70-32-15 70 32 57,9  100 100GAK

WQN100-22-15 100 22 1470 59,8 15 100 M160 100GAK 70 280

WQN150-17-15 150 17 62  150 150GAK

WQN250-13-15 250 13 65  150 150GAK

WQN80-34-18.5 80 34 63,5 100 100GAK 50

WQN100-30-18.5 100 30 64,8 100 100GAK 50

WQN150-18-18.5 150 18 1470 67 18,5 150 M180 150GAK  450

WQN250-15-18.5 250 15 67 150 150GAK 70

WQN300-11-18.5 300 11 70,5 150 150GAK  

WQN80-38-22 80 38 63,5 100 100GAK 50

WQN100-35-22 100 35 64,8 100 100GAK 50

WQN150-22-22 150 22 1470 67 22 150 M180 150GAK  500

WQN250-17-22 250 17 70 150 150GAK 70

WQN300-13-22 300 13 70,5 150 150GAK  

WQN400-10-22 400 10 72 200 200GAK 100

WQN150-30-30 150 30 67 150 150GAK  

WQN250-22-30 250 22 70 150 150GAK 70

WQN300-18-30 300 18 980 70,5 30 150 M225 150GAK  800

WQN400-13-30 400 13 72 250 250GAK  

WQN600-9-30 600 9 74 250 250GAK 100

WQN800-7-30 800 7 75 250 250GAK  

WQN150-35-37 150 35 67 150 150GAK  

WQN250-26-37 250 26 70 150 150GAK 70

WQN300-22-37 300 22 1470 70,5 37 150 M225 150GAK  800

WQN400-16-37 400 16 70,5 150 150GAK  

WQN600-12-37 600 12 74 250 250GAK 100

WQN800-10-37 800 10 75 250 250GAK 100

WQN250-30-45 250 30  70 150 150GAK  

WQN300-27-45 300 27  70,5 150 150GAK 70

WQN400-20-45 400 20 1470 72 45 150 M225 150GAK  800

WQN600-15-45 600 15  74 250 250GAK  

WQN800-12-45 800 12  75 250 250GAK 100

WQN1000-9-45 1000 9 980 76 250 250GAK  

WQN250-40-55 250 40  70 200  200GAK    

WQN300-36-55 300 36 1470 70,5 200 M250 200GAK 70 1200

WQN400-26-55 400 26  72 200  200GAK   

WQN600-20-55 600 20  74 55 300  300GAK   

WQN800-16-55 800 16 980 75 300 M280 300GAK 100 1500

WQN1000-13-55 1000 13  76 300  300GAK   

WQN1300-10-55 1300 10 740 77,5 400 M315 400GAK 125 2300

WQN1600-8-55 1600 8 740 78 400 M315 400GAK 125 2300

WQN400-30-75 400 30  63,5 300  300GAK 70 1550

WQN600-24-75 600 24 1470 74 300 M280 300GAK 125 1550

WQN800-20-75 800 20  75 300  300GAK 125 1550

WQN1000-16-75 1000 16  76 75 300  300GAK 125 1550

WQN1300-12-75 1300 12  77,5 400  400GAK 125 2300

WQN1600-10-75 1600 10 740 78 400 M315 400GAK 125 2300

WQN2000-8-75 2000 8  79 400  400GAK 125 2300

WQN400-40-90 400 40  63,5 300  300GAK 70 1600

WQN600-30-90 600 30  70 300  300GAK 70 1600

WQN800-24-90 800 24 1470 75 300 M280 300GAK 125 1600

WQN1000-20-90 1000 20  76 300  300GAK 125 1600

WQN1300-16-90 1300 16  77,5 90 300  300GAK 125 1600

WQN1600-12-90 1600 12 980 78 400 M315 400GAK 125 2300

WQN2000-10-90 2000 10 980 79 400 M315 400GAK 125 2300

WQN2500-7.5-90 2500 7,5 740 80 500 M315 500GAK 125 2500

WQN3000-6-90 3000 6 740 81 500 M315 500GAK 125 2500

WQN650-37-110 650 37 74,3 250 250GAK

WQN800-30-110 800 30 1470 75 250 250GAK 100 2100

WQN1000-22-110 1000 22 76 250 250GAK

WQN1300-20-110 1300 20 77,5 400 400GAK

WQN1600-20-110 1600 20 980 78 110 400 M315 400GAK 125 2300

WQN2000-13.5-110 2000 13,5 79 400 400GAK

WQN2500-10-110 2500 10 80 500 500GAK

WQN3000-8-110 3000 8 740 81 500 500GAK 125 2500

WQN4000-6-110 4000 6 81,5 500 500GAK
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Ponorná kalová èerpadla typu WQN 

Rozmery WQN

Typ Prietok 
(m3/h)

Výška (m) Rýchlosť  
(rpm)

Účinnosť
(%) Výkon (kW)

Rozmer 
výstupu

(mm)
Rozmer motora Spúšťacie zariadenie

Max. rozmer
priechodne částice 

(mm)
Hmotnosť

WQN650-45-132 650 45 74,3 250 250GAK

WQN800-38-132 800 38 1470 75 250 250GAK 100 2100

WQN1000-30-132 1000 30 76 250 250GAK

WQN1300-24-132 1300 24 77,5 400 400GAK

WQN1600-20-132 1600 20 980 78 132 400 M315 400GAK 2300

WQN2000-16-132 2000 16 79 400 400GAK 125

WQN2500-13-132 2500 13 740 80 500 500GAK 2500

WQN3000-10-132 3000 10 740 81 500 500GAK 2500

WQN650-50-160 650 50 74,3 250 250GAK

WQN800-42-160 800 42 1470 75 250 250GAK 100 2100

WQN1000-35-160 1000 35 76 250 250GAK

WQN1300-26-160 1300 26 77,5 400 400GAK

WQN1600-22-160 1600 22 980 77,5 160 400 M315 400GAK  3550

WQN2000-20-160 2000 20 79 400 400GAK 125

WQN2500-14.5-160 2500 14,5 740 80 500 500GAK 3800

WQN3000-13-160 3000 13 740 81 500 500GAK 3800

WQN500-70-185 500 70 70 300 300GAK 60

WQN700-55-185 700 55 1470 74 300 300GAK 60

WQN1000-40-185 1000 40 80 400 400GAK

WQN1300-30-185 1300 30 77 400 400GAK

WQN1600-25-185 1600 25 980 79 185 400 M315 400GAK 125 3900

WQN2000-20-185 2000 20 79 500 500GAK

WQN3000-14-185 3000 14 80 500 500GAK

WQN4000-10-185 4000 10 740 79 600 600GAK 180

WQN500-75-200 500 75 70 300 300GAK 60

WQN700-60-200 700 60 1470 74 300 300GAK 60

WQN1000-44-200 1000 44 80 300 300GAK

WQN1300-32-200 1300 32 77 400 400GAK

WQN1600-27-200 1600 27 980 79 200 400 M315 400GAK 125 3950

WQN2000-22-200 2000 22 79 500 500GAK

WQN3000-15-200 3000 15 80 500 500GAK

WQN4000-11-200 4000 11 740 79 600 600GAK 180

WQN600-75-220 600 75 72 300 300GAK 60

WQN800-60-220 800 60 1470 74 300 300GAK 60

WQN1000-46-220 1000 46 76 300 300GAK

WQN1300-35-220 1300 35 77 400 M315 400GAK

WQN1600-30-220 1600 30 980 79 220 400  400GAK 125 4200

WQN2000-24-220 2000 24 79 500 500GAK

WQN3000-17-220 3000 17 80 500 500GAK

WQN4000-12-220 4000 12 740 80 600 M355 600GAK 180

WQN600-80-250 600 80 72 300 300GAK 60

WQN800-65-250 800 65 1470 74 300 300GAK 60

WQN1000-52-250 1000 52 76 300 300GAK

WQN1300-40-250 1300 40 77 400 M315 400GAK

WQN1600-35-250 1600 35 980 79 250 400  400GAK 125 4250

WQN2000-28-250 2000 28 79 500 500GAK

WQN3000-20-250 3000 20 81 500 500GAK

WQN4000-15-250 4000 15 740 80 600 M355 600GAK 180

WQN700-80-280 700 80 1470 72 300 M315 300GAK 60

WQN1000-65-280 1000 65 1470 80 400 M315 400GAK

WQN1300-55-280 1300 55 81 400 400GAK

WQN1700-40-280 1700 40 980 81 280 500 500GAK 125 5200

WQN2400-30-280 2400 30 81 500 M355 500GAK

WQN3000-24-280 3000 24 82 500 500GAK

WQN3600-20-280 3600 20 740 82 600 600GAK 180

WQN4500-15-280 4500 15 740 80 600 600GAK 180

WQN600-100-315 600 100 70 300 300GAK 60 6500

WQN800-80-315 800 80 1470 75 300 M315 300GAK 60 6500

WQN1300-65-315 1300 65  81 400 400GAK 6300

WQN1600-50-315 1600 50 80 400 400GAK 6500

WQN1800-44-315 1800 44 80 500 500GAK 5700

WQN2000-40-315 2000 40 980 82 500 500GAK 125 5700

WQN2400-32-315 2400 32  80 315 500 500GAK 6300

WQN3000-25-315 3000 25  80 500 M355 500GAK 5700

WQN3800-20-315 3800 20 82 600 600GAK 5700

WQN4200-18-315 4200 18 740 81 600 600GAK 180 6500

WQN5500-14-315 5500 14 81 600 600GAK 6500

WQN – PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ



Typ Prietok 
(m3/h)

Výška (m) Rýchlosť  
(rpm)

Účinnosť
(%) Výkon (kW)

Rozmer 
výstupu

(mm)
Rozmer motora Spúšťacie zariadenie

Max. rozmer
priechodne částice 

(mm)
Hmotnosť

WQ25-30-5.5 25 30 1470 52 5.5 50 50GAK 25 175

WQ30-21-5.5 30 21 1470 52.4 5.5 100 100GAK 50 175

WQ45-18-5.5 45 18 1470 55 5.5 100 100GAK 50 175

WQ65-15-5.5 65 15 1470 5.5 100 100GAK 50 175

WQ70-14-5.5 70 14 1470 57.9 5.5 100 100GAK 50 175

WQ100-8-5.5 100 8 1470 59.8 5.5 150 150GAK 50 175

WQ20-40-7.5 20 40 2900 51.5 7.5 80 80GAK 40 200

WQ45-30-7.5 45 30 1470 52.4 7.5 100 100GAK 50 200

WQ50-27-7.5 50 27 1470 55 7.5 100 100GAK 50 200

WQ70-20-7.5 70 20 1470 57.9 7.5 100 100GAK 50 200

WQ100-13-7.5 100 13 1470 59.8 7.5 100 100GAK 70 200

WQ150-8-7.5 150 8 1470 62 7.5 150 150GAK 70 200

WQN45-32-11 45 32 1470 55 11 100 100GAK 70 280

WQN70-22-11 70 22 1470 57.9 11 100 100GAK 70 280

WQN100-16-11 100 16 1470 59.8 11 150 150GAK 70 280

WQN150-10-11 150 10 1470 62 11 150 150GAK 70 280

WQN70-32-15 70 32 1470 57.9 15 100 100GAK 70 280

WQN100-22-15 100 22 1470 59.8 15 100 100GAK 70 280

WQN150-17-15 150 17 1470 62 15 150 150GAK 70 280

WQN250-13-15 250 13 1470 65 15 150 150GAK 70 280

Krívky
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WQN – PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ
Způsob instalace - pevná vlhká instalace
Používá se specifi cký dvoucestný způsob automatické instalace, čerpadlo automaticky sklouzne na dno do své instalační polohy, spojovací 
těsnění u výstupu je výborné.

Způsob instalace - pevná suchá instalace
Když se připevní čerpadlo k nějaké podpěře, lze použít pevnou suchou instalaci. Používá se pro samostatné sběrné nádrže, či pro čerpací 
stanice vodních nádrží. Možnost ušetření prostoru a instalačních výdajů, je výborná volba pro přestavbu čerpacích stanic, které používají stará 
čerpadla s dlouhou hřídelí.Suchá instalace je možná jen pro motory větší než 18,5kW (od 22kW).

Suchá instalace je možná jen pro motory větší než 18,5kW (od 22kW).
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Instalaèné rozmery

 Výstup DN100 DN150 DN200 DN250
rozner motora M180 M160 M180 M225 M250 M160 M180 M225 M250 M280 M225 M250 M280 M315

                min. rozmer         
                       motora 
rozmer

1150 
x900

1200 
x900

1270 
x900

1350
x1000

1400 
x1000

1300 
x950

1300 
x950

1350 
x1050

1400 
x1000

1500 
x1200

1500 
x1150

1600 
x1200

1600 
x1200

1700 
x1300

DN 100 150 150 150 150 200 200 200 200 200 250 250 250 250
A 210 210 210 210 210 230 230 230 230 230 270 270 270 270
B 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-14 2-14 2-14 2-14 2-14 2-18 2-18 2-18 2-18
C 105 105 105 105 105 140 140 140 140 140 155 155 155 155
E 238 310 310 310 310 343 343 343 343 343 400 400 400 400

F(max) 2070 1470 2050 2510 2685 2140 2130 2520 2685 3100 2550 3150 3150 3540
L(max) 386 438 508 506 538 490 505 477 553 553 561 641 641 639
a(max) 243 225 248 305 270 265 243 305 270 370 308 375 375 360
b(max) 243 225 243 305 270 296 247 325 270 370 350 420 420 430
d(max) 243 225 243 305 270 243 243 305 270 370 305 370 370 310

G 385 435 435 435 435 535 535 535 535 535 680 680 680 680
H 450 570 570 665 650 640 640 690 700 740 730 830 830 970
I 100 160 180 230 240 180 180 230 240 250 230 250 250 400
J 205 235 235 235 235 305 305 305 305 305 357 357 357 357
K Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø76 Ø76 Ø76 Ø76
M 4-18 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-20 4-26 4-26 4-26 4-26
N 13 35 35 35 35 16 16 16 16 16 22 22 22 22

Q1 300 330 330 330 330 410 410 410 410 410 500 500 500 500
Q2 220 230 230 230 230 410 410 410 410 410 500 500 500 500
R1 250 310 310 310 310 420 420 420 420 420 470 470 470 470
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 450 450 650 650 650 680 680 680 680 680 800 800 800 800
T 450 600 850 850 850 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200
n 8-Ø18 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 12-Ø22 12-Ø22 12-Ø22 12-Ø22

Ød Ø180 Ø240 Ø240 Ø240 Ø240 Ø295 Ø295 Ø295 Ø295 Ø295 Ø350 Ø350 Ø350 Ø350
0* 463 619 620 690 741 679 679 686 741 839 762 879 879 853

H1* 605 718 764 806 847 825 832 818 847 1021 904 1068 1068 1037
P(max) 1555 1530 1715 2175 2425 1175 1780 2185 2435 2850 2270 2895 2895 3220

U 180 200 200 230 245 230 230 230 245 295 245 295 295 295
V(max) 300 350 420 418 450 387 402 374 450 450 445 525 525 523

W 260 271 271 303 333 303 303 303 333 360 333 360 360 360
X 350 380 380 400 500 400 400 400 500 680 500 680 680 680
r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y 450 490 490 500 600 500 500 500 600 800 600 800 800 800
e 4-Ø26 4-Ø26 4-Ø26 4-Ø26 4-Ø28 4-Ø26 4-Ø26 4-Ø26 4-Ø28 4-Ø32 4-Ø28 4-Ø32 4-Ø32 4-Ø32

DN2 100 150 150 200 250 200 200 200 250 300 250 300 300 300

 Výstup DN300 DN400 DN500 DN600
rozner motora M225 M250 M280 M315 M355 M280 M315 M355 M315 M355 M315 M355

                min. rozmer         
                       motora 
rozmer

1600 
X1200

1600 
X1200

1600 
X1200

1700 
x1300

2200 
X1700

1900 
x1400

1900 
x1400

2250 
X1700

2150 
X1700

2250 
X1700

3000 
x2300

2900 
X2200

DN 300 300 300 300 300 400 400 400 500 500 600 600
A 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 300 300
B 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-18 2-22 2-22
C 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 200 200
E 552 552 552 552 552 700 700 700 739 739 1000 1000

F(max) 3150 2970 3150 3485 3920 3660 3660 3920 3800 3850 4180 4460
L(max) 654 610 654 699 999 864 864 1034 955 904 1250 1250
a(max) 375 370 375 390 640 425 425 640 610 555 940 740
b(max) 420 420 420 430 705 555 555 705 690 630 1040 900
d(max) 370 310 370 340 525 350 350 525 495 480 825 630

G 720 720 720 720 720 855 855 855 920 920 1585 1585
H 830 870 830 990 1100 1045 1045 1100 1150 1150 1200 1270
I 250 240 250 400 450 400 400 450 450 500 300 240
J 388 388 388 388 388 455 455 455 455 455 590 590
K Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø89 Ø120 Ø120
M 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-28 6-30 6-30
N 58 58 58 58 58 67 67 67 94 94 98 98

Q1 500 500 500 500 500 640 640 640 640 640 800 800
Q2 500 500 500 500 500 640 640 640 640 640 800 800
R1 180 180 180 180 180 265 265 265 265 265 450 450
R2 420 420 420 420 420 550 550 550 550 550 450 450
S 880 880 880 880 880 900 900 900 1000 1000 1400 1400
T 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1450 1450
n 12-Ø22 12-Ø22 12-Ø22 12-Ø22 12-Ø22 16-Ø26 16-Ø26 16-Ø26 20-Ø26 20-Ø26 24-Ø30 24-Ø30

Ød Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø400 Ø515 Ø515 Ø515 Ø620 Ø620 Ø620 Ø620
0* 879 860 879 835 1100 1050 1050 1100 1160 1100 1830 1850

H1* 1068 1095 1068 998 1350 1225 1225 1350 1420 1360 2100 2120
P(max) 2895 2670 2895 3180 3680 3410 3410 3680 3590 3680 4260 4430

U 295 295 295 295 450 350 350 450 450 450 430 450
V(max) 525 481 525 570 870 700 700 870 800 750 1250 1250

W 360 360 360 360 650 600 600 650 650 650 995 994
X 680 680 680 680 1200 900 900 1200 1200 1200 1240 1050
r 0 0 0 0 400 300 300 400 400 400 400 400
Y 800 800 800 800 1400 1000 1000 1400 1400 1400 1345 1165
e 4-Ø32 4-Ø32 4-Ø32 4-Ø32 8-Ø34 8-Ø32 8-Ø32 8-Ø34 8-Ø34 8-Ø34 8-Ø38 8-Ø38

DN2 300 300 300 300 500 350 350 500 500 500 600 600



WQN – PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ
Systém kontroly ochrany
Dlouholeté úspěšné zkušenosti se již potvrdily:1. Pomocí 24 hodinového systému 
automatické kontroly, lze dosáhnout spolehlivé kontroly těsnění a teploty.2. Ponorná 
čerpadla WQN jsou konstruována k dlouhodobému provozu, zvláště při nárocích na 
nepřetržitý chod, proto mají čerpadla odolný kontrolní systém.3. 

Jsou navržené kvalitní bezpečnostní systémy kontroly těsnění a regulace teploty,
které mohou informovat o poruše či opotřebení, čímž se zabrání vážnějšímu poškození 
stroje.

Zařízení TCS (regulace teploty)
Kontrola elektromotoru
Elektromotor obsahuje teplotní čidlo, které ve chvíli, kdy teplota elektromotoru 
přesáhne hranici, vyšle varovný signál a zároveň automaticky odpojí zdroj elektřiny.

Kontrola ložisek
Horní a dolní ložiska mají teplotní čidlo, které ve chvíli, kdy teplota ložiska přesáhne 
hranici, vyšle varovný signál a zároveň automaticky odpojí zdroj elektřiny (instaluje se 
od typového označení elektromotoru M6 a výše)

(1) - stator
(2) - spodní ložisko
(3) - horní ložisko

Zařízení DI (kontrola těsnění)
Zařízení pro kontrolu těsnění dokáže rozpoznat, zda voda z místa těsnění hřídele 
neprosakuje do olejové komory. A dále, elektromotory od označení M6 a výše nemají 
v komoře elektromotoru a v komoře propojení kabelů nezávislá čidla.

Pokud dojde k prosáknutí, DI čidlo včas upozorní a zároveň tato kon-
trola zabraňuje vážnějšímu poškození sestavy.

(4) - olejová komora
(5) - spodní část elektromotoru
(6) - spojovací komora

V případě potřeby, se může na ovládacím panelu nabídnout instalace kontrolních 
přístrojů, čidla také mohou nabídnout nepřetržitý záznam teploty.

Návod k použití kontrolní skříně a koncové skříně
1) Elektrická kontrolní skříň

1. použití
Speciální využití elektrické kontrolní skříně pro ponorná kalová čerpadla 
typu WQN je technologicky pokročilé, obsahuje to také mnoho rozličných 
funkcí. Je možné pro ponorné čerpadlo použít automatickou ochranu 
(ochrana proti přetížení a nedostatku energie,
zkrat, prosáknutí, překročení teploty, vlhkost, atd.), dále lze aplikovat auto-
matický dohled na čerpadlo, automatický chod a varovné
signály. Jsou dva způsoby, manuální a automatická kontrola.

2. oblast přizpůsobenía. teplota prostředí -5 - +40°Cb. relativní vlhkost 
prostředí nepřesahuje 90%c. podmínky bez nebezpečí výbuchu, médium 
neobsahuje reznoucí kovy a plynné látky poškozující těsnění a vodivý 
prach.

3. koncová skříňKe každé čerpadlové sestavě lze připojit jednu centrální 
koncovou skříň, která se používá k propojení čerpadel a kontrolní skříně, 
pro podrobnější náhled viz obrázek

2) Plovákový spínač
Plovákový spínač se používá pro regulaci hlad-
iny v čerpadlové nádrži, je pružný a pohodlný, 
signály spolehlivé, dokáže podle změny hlad-
iny automaticky kontrolovat automaticky
chod čerpadla. 

Vysvětlení:

1. ke každému signálnímu kabelu je možno za-
pustit další kabel.
2. velikost tunelu pro silový kabel je třeba 
předem rozmyslet podle průměru nabízených
elektrických kabelů a jejich počtu.
3. silový kabel a signální kabel se musí založit 
odděleně, nesmí se splést.
4. mezi koncovou skříní a kontrolní skříní je 
možné použít sdružovací signály el. proudu, 
dosáhnout dálkového přenosu, bez oslabení.

koncova skriňa

kontrolná skriňa

Tunel kabelu je toren tunelem kotovného 
drátu a silového kabelu
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Spüšťacie zariadenie  GAK

100 GAK

150 GAK


